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| Accessories Description _________// / 4

1. Li-ion Battery

2. Type-C Power Cord

3. Power Adapter

4. Battery Holder for AA Batteries

5. AA Batteries

6. Laser Target Plate

7. Remote Control

8. Lifting Base

9. Multifunctional Bracket

10. Hard Carrying Case

11. Laser Level Adapter

12. Soft Carrying Bag

13. Laser Detector LR-5RG or LR-6RG

14. Laser Level Rotating Base AT2

15. Laser Telescopic Pole LP36

16.1.4m Tripod TPD14

17.1.6m Tripod TPD16

18.1.65m Aluminum Flat Head Contractor Tripod M3Y

19. 5m Telescopic Grade Rod Leveling Staff GR5

20. Laser Enhancement Glasses GLO1G/GLO1R

Accessory | s02cG | S03CG | S03DG | S04CG [S03CG-L|S03DG-L|S04CG-L
1 v v v v v v v
2 v v v v v v v
3 v v v v v v v
4 v v v v v v v
5 v v v v v v v
6 v v v v v v v
7 X v v v X X x
8 x x N v X v v
9 X v v v x x x
10 X v v v X X x
11 v x x x v v v
12 v x x x v v v

13~20 These are optional accessories that are not included as standard
delivery. Please contact Huepar service or the dealer to order it if needed.







Thank you for purchasing Huepar 360° Self-leveling Cross
Line Laser Level.

Before using the product, please read this manual
thoroughly to ensure proper use.

* Product Overview

« Safety Instructions

* Charging and Battery Safety

* LCD Display & LED Indicator

* Operation

* Remote Control (Optional)

* Huepar Bluetooth APP/APK (Optional)
* Specifications

* Warranty



| Product Overview _____________/// 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

. Switch Horizontal Line(s)
. Switch Vertical Lines 1 2
. ON / OFF Button & Pulse Mode Button
. LCD Display or LED Indicator
. Laser Windows

Type-C Charging Port
Pendulum / Transit Lock
Battery Compartment
1/4"-20 Threaded Mount
0. 5/8"-11 Threaded Mount 3

S04CG & S04CG-L:




S03DG & S03DG-L:




Safety Instructions Ill

Please read thoroughly and comply with the Safety Instructions and User
Manual before using this product. Failure to read and follow may void the
warranty.

WARNING!

CLASS I LASER PRODUCT

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

Max. Power Output: <1mW

Wavelength: 505nm-520nm

LASER RADIATION:

DO NOT STARE INTO BEAM. IEC /EN 60825-1
DO NOT DIRECT EYE EXPOSURE.

AVOID VIEW WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

ATTENTION:

Read all instructions prior to operating this laser tool. Do not remove any
labels from tool.

» While the product is in operation, be careful not to expose your eyes to
the emitting laser beam (Green light source). Exposure to a laser beam
for an extended time may be hazardous to your eyes.

* Do not attempt to view the laser beam through optical tools such as
telescopes as serious eye injury may result.

* Do not disassemble or modify the laser in any way. Modifying the tool
may result in hazardous Laser Radiation Exposure.

* Do not operate the laser around children or allow children to operate the
laser. Serious eye injury may result.

* An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a
maximum of 2 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate
protection.

* The following label/print samples are placed on the product to inform of
the laser class for your convenience and safety.



CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT c RoHS A

STARE INTO THE BEAM OR VIEW Made in China

DIRECTLY WITH

il[ OPTICAL INSTRUMENTS E

MAX OUTPUT <1mW @505nm-520nm c '. " ﬂ

CLASS Il LASER PRODUCT —
COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

User Guide, Maintenance and Care
» When not in use please power OFF the tool and place the pendulum
lock in locked position.

* The laser tool is sealed and calibrated at the plant to the accuracy
specified.

* It's recommended to carry out an accuracy check before its first use
and periodic checks during future use especially for precise layouts.

* Do not touch the glass window in case leaving any fingerprint on the
window, which may affect the performance of the laser.

» Do not store the laser tool in direct sunlight or expose it to high
temperatures. The housing and some internal parts are made of plastics
and may become deformed at high temperatures.

« Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth, NEVER use
solvents. Use a soft, dry cloth to remove moisture from the tool before
storage.

« Store the tool in its case when not in use. If storing for extended time,
remove batteries before storage to prevent possible damage.

* Do not dispose of this product with household waste.
* Always dispose of batteries per local code.

* Please recycle in line with local provisions for the collection and
disposal of electrical and electronic waste under the WEEE Directive.



| Charging and Battery Safety _______// / 4

This product can work with either AA batteries or lithium battery.

It may be equipped with AA batteries or lithium battery by different
dealers. Please check the contents of the package according to the
dealer's description.

Please read thoroughly and comply with battery safety instructions and
attention before charging.

Fail to read and follow may result in personal injury, fire, and property
damages if the battery is charged and/or used improperly.

Lithium Battery Safety:

* A power adapter with 5V=1A or 5V=2A or 5V=3A can be used for
charging.

* Please charge in 24 hours when the battery is low or the laser tool
turns off due to low power.

« If the lithium battery is not used for extended time, please charge the
lithium battery once every 6 months, each charging time is not less than
6 hours.

» The best charging temperature: 0°C to 20°C (32°F to 68°F)
»¢ Note:

*» The laser tool is able to work while being plugged in directly even if
taking out the battery.

» 5V=2A adapter is recommended for S04CG & S04CG-L.

« Li-ion Battery may be upgraded to be with charging function for
upgraded version.

AA Battery Safety:
* Please pay attention to the position of the positive and negative pole.

* Please use large-capacity rechargeable batteries or alkaline battery
above 1500mAnh for each when replace batteries.

* Do not mix old and new batteries. Replace all of them at the same time
with new batteries of the same brand and type.

*¢ Note: Avoid charging the device without taking out the alkaline

batteries.
-6-



Attention:

» DO NOT SHORT CIRCUIT. Short circuits may cause fire, and injury!

» Do not charge unattended.

* Do not disassemble, or modify the battery.

» Keep the battery away from children, and pets.

» Immediately discontinue use of the battery if the battery becomes
abnormal/ deformed (emits an unusual smell, feels hot, changes color or
shape, or appears abnormal in any other way). Please contact the
manufacturer to replace it.

» Never charge or store the batteries inside your car. Extreme
temperatures (low or high) might ignite the battery, and cause a fire.

* Do not place the battery in high-pressure containers, microwave ovens,
or on induction cookware.

* Do not carry, or store the batteries together with hairpins, necklaces, or
other metal objects.

» On (battery electrolytes) exposure to skin, flush with water immediately.

If eye exposure occurs, flush with water for 15 minutes, and seek
emergency care immediately.

| LCD Display & LED Indicator_______// / 4

Different models have different status display indicators. Please
confirm the model you purchased according to the label on the
laser tool. If you have any questions, please contact the dealer.

S$02CG | S03CG | S03DG | S04CG |S03CG-L|S03DG-L [S04CG-L

LCD
Display

X v v v X x X

Power .\/ X X X _\/ _\/ \/

Indicator




Icons on LCD Display:

A. Icons Introduction

1. Battery Level

2. Pendulum Locked & Unlocked Status
3. X Axis Tilt Angle

4.Y Axis Tilt Angle

5. X/Y Axis Tilt Direction

6. Pulse Mode Icon

3

|
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|
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B. Battery Level Icon on LCD Display:

« After power on, the battery level icon will be displayed on the LCD
display to indicate different battery status and battery level.

» When battery is low and needs to be charged, the icon [} will
display and flash.

« During charging, the icon [} will scroll.
» When charging is complete, the icon [mm}  will display.

* The laser tool is able to work while being plugged in directly even if
taking out the battery, and the icon |:Xj will display.

* When laser tool is with AA batteries, the icon will display.

C. Pendulum Locked & Unlocked Status:

* Pendulum Unlocked: When the self-leveling mode is activated, the
icon & will be showed on the LCD display.

* Pendulum Locked: When the manual / tilt mode is activated, the icon
will be showed on the LCD display.
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D. Pulse Mode Icon:

* When switch to Pulse Mode, the icon @ will be showed on the
LCD display.

* When return back to Normal Mode, the icon @ will disappear
from the LCD display.

Power Indicator:

Power Indicator

A. Battery and Charging:
* After Power ON, the power indicator will light up in green.

* When Li-ion battery is low and needs to be charged, the power
indicator will flash in red.

* During battery charging, the power indicator will flash in green.

» When charging is complete, the power indicator will light up in green
continuously.

B. Function:
» When switch to Pulse Mode, the power indicator will light up in blue.

* When return back to Normal Mode, the power indicator will return to
green.

Operation __________________/// 4

Turn ON the laser tool:
A. Method 1: Turn ON the Self-leveling Mode:

« Slide the pendulum to the Unlocked Position to turn ON the laser tool,
the self-leveling mode is activated by default.

9-



* The laser beam(s) blink fast and laser tool will beep as well when the
tool is out of self-leveling range (3.5° + 1°).

B. Method 2: Turn ON the Manual / Tilt Mode:

* When the pendulum in Locked Position, press @ and hold for = 2
seconds to turn ON the laser tool, the manual mode is activated by
default.

* The laser beam(s) will blink about every 3-5 seconds to notify the user
it is not self-leveling now.

» Under manual mode, users can position the laser tool at various angles.

% Note:
* Please notice the laser beam(s) projected in manual mode cannot be
used as a horizontal or vertical reference in nature.

* The pendulum lock and unlock statusicon ( fg or @ ) will be
displayed on the LCD and Huepar APP/APK software page to indicate
that it is currently in self-leveling mode or manual mode.

Turn OFF the laser tool:
A. If the laser tool is in Self-leveling Mode:
» Slide the pendulum to the Locked Position to turn OFF the laser tool.

B. If the laser tool is in Manual Mode:
» Method 1: Slide the pendulum to the Unlocked Position, and then slide
the pendulum again to the Locked Position to turn OFF the laser tool.

* Method 2: When the pendulum is in the Locked Position, press @
and hold for =2 2 seconds to Turn OFF the laser tool.

C. Automatic Power OFF:

* In Manual Mode, when all laser lines are switched OFF, the laser tool
will Automatically Turn OFF after about 5 minutes of inactivity.

*¢ Note:
* The laser level can only be turned off when the pendulum in its Locked
Position.



« If all laser lines are switched OFF while the laser tool is still powered
ON, the laser tool will beep every 30 seconds to remind the laser tool that
it is not turned OFF.

* Please note if all laser lines are switched OFF, while the LCD display or
LED indicator is not turned off, the laser tool is not turned OFF.

Lines Switching:

After power on, all laser beams will be on by default.
* Short press @ to switch the horizontal line(s).
 Short press @ to switch the vertical lines.

Pulse Mode (Use with Laser Receiver):
» With the pulse mode on, the laser tool can work with the laser receiver
for working in a brighter environment or a larger working distance.

* Switch to Pulse Mode: Turn on the laser tool, short press @ to
switch to Pulse Mode. The laser beams are dimmer in pulse mode.

* Return Back to Normal Mode: Short press @ again to return to
Normal Mode. The laser beams will be recovered.

% Note:
* When switching between Pulse Mode and Normal mode, the laser
beam(s) will blink fast as a reminder.

* For versions with LCD display, the pulse mode icon @ will be
displayed on the LCD display when switch to pulse mode, and will
disappear from the LCD display when return back to the normal mode.

* For versions with power indicator, the power indicator will light up in
blue when switch to Pulse Mode, and return to green when return back
to Normal Mode.

» Keep the pulse mode on when using with receiver for larger working
range.

11-



Different models have different Bluetooth and function choices.
Please confirm the model you purchased according to the label on
the laser tool. If you have any questions, please contact the dealer.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L
Bluetooth
Remote X Vv Vv v X X X
Control
Bluetooth
APP/APK N v Vv Vv X X X
Function

% Note: The laser tool can connect two Bluetooth devices
simultaneously. It can connect two remote controls, or two mobile phones,
or one remote control and one mobile phone at the same time.

Remote Control (Optional) II

Overview 1 > 2
1. ON/ OFF Button i N 4
2. Brightness Adjustment Button

(for Upgraded version, not for this version) 3 t—5
3. Switch Horizontal Line(s)
4. Switch Vertical Lines 6 £
5. Pulse Mode Button 7 N L g

6. Function Button for Future Upgraded version
(not for this version) Huepor

7. Function Button for Future Upgraded version I
(not for this version) O

8. Type-C Charging Port




Turn ON / OFF & Connect:
* Press (!) and hold for = 2 seconds to turn ON the remote control.

» Turn on the remote control when the laser tool is on, the remote control
will match and connect with the laser tool automatically.

* Press (!) and hold for = 2 seconds to turn OFF the remote control.
* Note:

« If the connection fails, please turn off the remote control and laser tool,
then restart them to restore the connection.

* The laser tool is able to connect two Bluetooth remote controls at the
same time.

* Please understand that due to the pendulum locking design, the laser
tool cannot be turned on or off by the remote control. The self-leveling
and manual mode cannot be switched via the remote control.

Function Operation:

A. Lines Switching:

«Shortpress H  to switch the horizontal line(s).
*Shortpress Y  to switch the vertical lines.

B. Pulse Mode:

* Short press PV to switch to Pulse Mode and return back to normal
mode.

C. Switch OFF the laser lines:
1. If the laser tool is in Self-leveling Mode:

Short press O to temporarily switch off all the laser lines, the laser
tool is not turned OFF. Short press any button on the remote control to
wake up the laser tool for working again.

2. If the laser tool is in Manual Mode:

Short press (') to switch off all the laser lines, the laser tool will
Automatically Turn OFF after about 5 minutes of inactivity. Within 5
minutes, users can short press any button on the remote control to wake
up the laser tool for working again.

13-



»¢ Note: The laser level can only be turned off when the pendulum in its
Locked Position.

Indicator on Remote Control:

A. Connect and Match:

* During the connecting and matching the Bluetooth remote control with
the laser tool, the indicator will flash in green per second.

» Once connected, the indicator will light up in green continuously.

« If the connection fails after more than 1 minute, the remote control will
automatically turn off, and the indicator will light off.

B. Operation:

« After the remote control connected successfully, when pressing any
button, the indicator will flash once in green every time you press it.

» When the remote control is not operated within 5 minutes, the indicator

will flash in green every 5 seconds, and the remote control enters low
power consumption mode. Press any button to resume normal operation.

C. Battery and Charging:

» When the power is low, the indicator will flash in red twice per second.
The remote control can still work until the power is exhausted and turn
off automatically, and the indicator will light off.

* During charging, the indicator will flash in red.

* When charging is complete, the indicator will light up in green
continuously.



Huepar Bluetooth APP/APK (Optional)  // / 4

Connect the laser tool to Bluetooth APP/APK:

Step 1: Download Huepar APP/APK

Method 1: Scan the QR code

Method 2: Search "Huepar" in iPhone App Store or
Google Play

Method 3: Click the link:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Step 2: Turn on Bluetooth on your phone

€3 Bluetooth’

Step 3: Power on the laser tool

Step 4: Open Huepar APP/APK software
Step 5: Complete the Bluetooth match
and connection with the laser tool H

« If the connection fails, please exit the
APP/APK software and restart the APP/
APK software to restore the connection.

Lt Wi, Vst Tost

» The laser tool can connect two phones
at the same time, whether on Android or

i0S. %? S

Step 6: Click "S Series" to enter the
operation interface

Function Introduction:

1. Smart Pendulum Lock Status: The unlocked or locked icon indicates
the status of the pendulum.

2. Bluetooth Connection Status



3. Laser Tool Status Reminder: Under self-leveling mode, icon (3) will
be displayed as reminder if the tool is beyond self-leveling range.

4. Click the icon () once to switch ON / OFF all laser lines in one click:

* In Self-leveling Mode, when click the icon (') , all laser lines will
be switched OFF temporarily while the laser tool remains powered on.
When moving the laser tool, the laser beam(s) will blink fast to remind
you the laser tool has not been powered off.

* In Manual Mode, when all laser lines is switched OFF by clicking the
icon () , the laser tool will Automatically Turn OFF after about 5
minutes of inactivity. Click the icon ¢ within 5 minutes again will
reactivate the laser tool.

« To turn off or store the laser tool, please be sure to slide the pendulum
to the locked position.

5. Battery Status: When Li-ion battery installed, icon will be
displayed. When AA battries installed, icon [} will be displayed.
When no battery installed, icon Ezj will be displayed.

6. The composition of laser lines

7. Bubble Level

8. Different compositions of different laser lines
9. Switch ON/OFF the pulse mode



. "P— e -
— 8
= 4
.;Dg"." - ke
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Note:

* Do not use the laser tool with Bluetooth in the vicinity of gas stations,
chemical plants, areas where there is danger of explosion and areas
subject to blasting.

* Please read thoroughly and comply with the Safety Instructions and
User Manual of the laser tool.

* Do not use the laser level with Bluetooth in airplanes. Do not use the
laser level with Bluetooth in the vicinity of medical devices(eg., cardiac
pacemakers, hearing aids). This may cause interference.

* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huepar is under
license.



Specifications ____________/// 4

Model

Green Beams

Laser Class

Class 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW

Laser Wavelength

505-520nm

Leveling Accuracy

+3mm/10m (£1/9 in. at 33 ft)

(With Laser Detector)

Leveling/Compensation Range 3.5°+1°
Self-leveling Time 3 seconds
Reference Working Distance

(60-100 LUX) >20m/ 66ft
Reference Working Distance >40m/ 130ft

Power Source (Optional)

Li-ion Battery 7.4V 2600mAh
/4 x AA Battery

Reference Operating Time
(with 7.4V/2600mAh Li-ion
Battery)

S02CG: About 8 hrs
S03CG(-L): About 7 hrs
S03DG(-L): About 7 hrs
S04CG(-L): About 5 hrs

Reference Operating Time
(with AA Battery each above
1500mAh)

S02CG: About 2 hrs
S03CG(-L): About 1.5 hrs
S03DG(-L): About 1.5 hrs
S04CG(-L): About 0.5 hr

Charging Time About 4.5 hrs
S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11

Mount Si S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11

ount size S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20

IP Rating IP54

Work Temperature -10°C ~ +50°C

Storage Temperature Range -20°C ~ +70°C
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Note:
» Appearance and specifications may differ due to product improvement.
» Working distance varies depending on the operating environment.

» Keep the pulse mode on when using with receiver for larger working
range.

Warranty __________________/// &

The laser tool passed rigorous and comprehensive product inspection.
With reliable quality and outstanding guarantee, we have full confidence
to serve users well.

We offer One Year Warranty from date of purchase including that:
« Proof of purchase is produced

* Service/repairs have not been attempted by unauthorized persons

» The product has not been misused

Defective products will be repaired or replaced, free of charge or at our
discretion, if sent together with proof of purchase to our authorized
distributor(s).

This Warranty does not cover:

« Faults caused by accidental damage

« Failure to use according to manufacturers' instructions

« Defects caused by maintenance or renovation without our authorization
« Calibration and care are not covered by warranty

* Note:

» We are not liable for any direct or indirect loss caused by the failure of
this product beyond the scope stipulated by law.

* Repair or replacement under this Warranty does not affect the expiry
date of the Warranty.

* This warranty is only applied to customers who have purchased this
product, and is not permitted to transfer this warranty to any third parties.

» This Warranty may not be varied without our authorization.

19-



You can enjoy a 12 months limited warranty but it can

be up to 24 months if you register as a member through E E'_
the product registration. Please scan the QR code to
activate your priority. "

If you encounter any question or confusion about the E
product, please feel free to contact us: support@huepar.com

-20-



Vielen Dank fir den Kauf der 360° selbstnivellierenden
Kreuzlinienlaser von Huepar.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie sich das
vorliegende Benutzerhandbuch aufmerksam durch und
nehmen Sie sich einige Zeit, um sich, unter Beachtung
der Sicherheitshinweise, mit allen Funktionen des
Lasergerates vertraut zu machen.

* Produktiibersicht

* Sicherheitshinweise

* Sicherheit fiir Laden und Batterie

¢ LCD-Anzeige & LED-Anzeige

* Betrieb

* Fernbedienung (Optional)

* Huepar Bluetooth APP/APK (Optional)
* Produktspezifikationen

* Garantie
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| Produktiibersicht ______________/// 4

0

. Ladeanschluss Typ-C
. Pendelarretierung (Transportsicheru
. Batteriefach

1. Horizontale Linie(n) Wechseln

2. Vertikale Linien Wechseln 1 2
3. Ein / Aus Schalter & Pulsmodus-Taste
4. LCD-Anzeige oder LED-Anzeige
5.
6
7
8
9
1

Laserfenster

1/4"-20 Gewindebefestigung
. 5/8"-11 Gewindebefestigung 3

S04CG & S04CG-L:
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S03DG & S03DG-L:
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Sicherheitshinweise Ill

Bitte lesen Sie sorgfaltig und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und
die Benutzerhandbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie
diese nicht lesen und befolgen, kann die Garantie ungultig werden.

WARNUNG!

Klasse 2 Laserprodukt

ENTSPRICHT CFR 1040.10 UND 1040.11

Max. Leistungsabgabe: <1mW

Wellenlange: 505nm-520nm

LASERSTRAHL:

AUGENKONTAKT VERMEIDEN IEC /EN 60825-1
NICHT IN DEN STRAHL STARREN

NICHT DURCH OPTISCHE INSTRUMENTE IN DEN STRAHL SCHAUEN

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Lasergerat in Betrieb
nehmen. Entfernen Sie keine Etiketten vom Werkzeug.

 Achten Sie wahrend des Betriebs darauf, Ihre Augen nicht dem
emittierenden Laserstrahl (griine Lichtquelle) auszusetzen. Langere
Expositionen mit einem Laserstrahl kbnnen die Augen schéadigen.

* Betrachten Sie den Laserstrahl niemals durch optische Instrumente wie
beispielsweise Lupen, Fernglaser, Teleskope, Mikroskope oder andere
VergréfRerungsglaser.

» Das Lasergerat darf vom Benutzer weder eigenméachtig zerlegt,
kalibriert, repariert oder umgebaut, noch in irgendeiner anderen Art und
Weise modifiziert werden. Veranderungen an diesem Gerat kénnen zu
Fehlfunktionen und geféhrlicher Laserstrahlung fiihren.

* Betreiben Sie den Laser niemals in der Nahe von Kindern oder
Haustieren und lassen Sie das Gerat nicht von Kindern bedienen.
Bewahren Sie das Geréat stets an einem fir Kinder unzugénglichen Ort
auf.

* Die Strahlenexposition eines Klasse-2-Lasers gilt als sicher fur ca. 2
Sekunden. Sollte ein Laserstrahl Ihre Pupillen treffen, schlieRen Sie
sofort die Augen und drehen Sie den Kopf vom Laserstrahl weg.
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* Auf diesem Produkt sind folgende Warnhinweis-Etiketten angebracht,
die Sie zu lhrer Sicherheit Uber die Laserklasse informieren.

CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT c Ro H S A

STARE INTO THE BEAM OR VIEW Made in China

DIRECTLY WITH

iIE OPTICAL INSTRUMENTS E\/
MAX OUTPUT <1mW @505nm-520nm @ '.” G
CLASS Il LASER PRODUCT —

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

Wichtige Hinweise zur Benutzung, Pflege und Entsorgung
» Wenn es nicht verwendet wird, bitte schalten Sie das Werkzeug aus
und legen die Pendelarretierung in ihrer gesperrter Position.

» Das Lasergerat wird schon in der Fabrik auf die Genauigkeit spezifiziert
abgedichtet und kalibriert.

* Es wird empfohlen, eine Genauigkeitstiberprifungvor der ersten
Verwendung und regelmaRigen Uberprifungen wahrend der zukiinftigen
Verwendung durchzufiihren, insbesondere flr prazises Anlegen.

* Beruihren Sie das Glasfenster nicht, wenn sich Fingerabdriicke auf dem
Fenster befinden, die die Arbeitsleistung des Lasers beeintrachtigen
kénnten.

» Bewahren Sie das Lasergerat nicht in direktem Sonnenlicht auf oder
setzen Sie nicht es hohen Temperaturen aus.

« AuRere KunststoffauRenteile diirfen mit einem feuchten Tuch gereinigt
werden, NIEMALS L&sungsmittel verwenden. Entfernen Sie vor der
Lagerung die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch vom
Werkzeug.

» Bewahren Sie das Werkzeug in seinem Koffer auf, wenn es nicht
verwendet wird. Bei ldngerer Lagerung entfernen Sie die Batterien vor
der Lagerung, um mégliche Schaden, z.B. Auslaufen der Batterie, zu
vermeiden.

* Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmdill.

* Entsorgen Sie die Batterien immer gemag den &rtlichen
Gesetzesvorschriften.

-25-



* Bitte recyceln Sie gemall WEEE-Richtlinie und der lokalen
Verordnungen fir die Sammlung und Entsorgung von Elektronik-
Altgeraten.

Sicherheit fiir Laden und Batterie /// A

Dieses Produkt kann entweder mit AA-Batterien oder
Lithiumbatterien betrieben werden, die von verschiedenem Héandler
angeboten werden. Bitte liberpriifen Sie den Lieferumfang
entsprechend der Beschreibung des Handlers.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise fur Batterien sorgfaltig durch und
beachten Sie die Hinweise und Vorsichtsmallnahmen vor dem Aufladen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Feuer und Sachschéaden fihren,
wenn der Akku unsachgemaf geladen und/oder verwendet wird.

Sicherheit von Lithiumbatterien:
» Zum Laden kann ein Netzteil mit 5V=1A oder 5V=2A oder 5V=3A
verwendet werden.

« Bitte laden Sie das Gerat innerhalb von 24 Stunden auf, wenn der
Batterieladezustand niedrig ist oder sich das Lasergerat wegen zu
geringer Leistung abschaltet.

» Wenn die Lithiumbatterie Uber einen l&dngeren Zeitraum nicht benutzt
wird, laden Sie die Lithiumbatterie bitte einmal alle 6 Monate, jede
Ladezeit betragt nicht weniger als 6 Stunden.

* Die beste Ladetemperatur: 0°C bis 20°C (32°F bis 68°F)

»¢ Hinweis:

» Das Laserwerkzeug lasst sich auch bei herausgenommener Batterie
noch arbeiten, wenn es direkt angeschlossen ist.

» 5V=2A Adapter wird fiir SO4CG & S04CG-L empfohlen.

* Die aufgerustete Version der Lithium-lonen-Batterie verfugt Uber eine
Ladefunktion.

Sicherheit von AA-Batterien:
 Achten Sie bitte auf die Position des positiven und negativen Pols.
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* Bitte verwenden Sie beim Austausch von Batterien wiederaufladbare
Batterien mit hoher Kapazitat oder Alkalibatterien mit einer Kapazitat von
Uber 1500 mAh.

» Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden
Sie bei jedem Batteriewechsel neue Batterien des gleichen Typs und
gleicher Marke.

% Hinweis: Vermeiden Sie es, das Gerat aufzuladen, ohne die
Alkalibatterien herauszunehmen.

Batteriesicherheit:

» Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung von Lithiumbatterien:

« Batterie NICHT KURZSCHLIEREN! Es besteht Brand- und
Verletzungsgefahr!

« Laden Sie die Batterie niemals unbeaufsichtigt auf.

« Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht.

« Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern.

« Setzen Sie die Batterie sofort ab, wenn Sie ein abnormales Verhalten
der Batterie feststellen, wie beispielsweise: Rauchentwicklung,

Erhitzung, ungewdhnlicher Geruch, Verédnderungen von Form und/oder
Farbe der Batterie. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

 Laden Sie den Akku niemals in geschlossenen Fahrzeugen und
bewahren Sie die Batterie nicht im Auto auf! Extreme Temperaturen
(niedrig oder hoch) kénnen die Batterie ziinden und ein Feuer
verursachen.

* Legen Sie den Akku nicht in Hochdruckbehalter, Mikrowellen,
Induktionskochtopfe und nicht auf Heizkoérper, Herdplatten oder andere
Warmequellen.

* Halten Sie die Batterie von Metallgegenstanden aller Art fern.

* Bei Hautkontakt mit Batterie-Elektrolyten sofort mit Wasser abspulen.
Bei Augenkontakt 15 Minuten mit Wasser spllen und Notarzt
verstandigen.
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|LCD Anzeige & LED Anzeige  ____// / 4

Jedes Modell hat eigene Statusanzeigeindikatoren. Bitte bestatigen
Sie das von lhnen gekaufte Modell anhand des Aufklebers auf dem
Lasergerat. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den
Héandler.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG |S03CG-L|S03DG-L|S04CG-L

LCD
Anzeige X ‘/ ‘/ \/ x x X
Betriebs-
anzeige '\/ x x X .\/ '\/ \/

Symbole auf der LCD-Anzeige:
A. Erldauterung der Symbole

1. Akkustand

2. Status fir Pendel Arretierung

3. Neigungswinkel der X-Achse

4. Neigungswinkel der Y-Achse

5. Neigungsrichtung der X/Y-Achse
6. Pulsmodus Symbol

3 1
| I
u 100% (E)
s—|H % 35
6 — W Y: 3.5 a
I I
4 2

B. Akkustand-Symbol auf der LCD-Anzeige:

» Nach dem Einschalten wird das Symbol fir den Akkustand auf dem
LCD-Display angezeigt, um den unterschiedlichen Akkustatus und den
Akkustand anzuzeigen.
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* Wenn der Akku fast leer ist und aufgeladen werden muss, wird das
Symbol [} angezeigt und blinkt.

» Wahrend des Ladevorgangs verandert sich das Symbol [} von
einer leeren Batterie zu einer vollen.

» Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Symbol [mm}
angezeigt.

» Das Laserwerkzeug lasst sich auch bei herausgenommener Batterie
noch arbeiten, wenn es direkt angeschlossen ist, und das Symbol
wird angezeigt.

» Wenn das Laserwerkzeug mit AA-Batterien betrieben wird, wird das
Symbol angezeigt.

C. Status fiir Pendel Arretierung:

» Pendel entriegelt: Wenn der Selbstnivellierende Modus aktiviert ist,
wird das Symbol @ aufder LCD-Anzeige angezeigt.

* Pendel verriegelt: Wenn der manuelle Modus/Neigungsmodus aktiviert
ist, wird das Symbol @  auf dem LCD-Display angezeigt.

D. Pulsmodus-Symbol:

* Wenn Sie auf Pulsmodus umstellen, wird das Symbol @ auf der
LCD-Anzeige angezeigt.

* Wenn zuriick auf den Normalmodus umschaltet wird, wird das
Symbol @ von der LCD-Anzeige verschwinden.

Betriebsanzeige:

Betriebsanzeige Huepar

A. Batterie und Aufladung:
» Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebsanzeige griin auf.
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* Wenn der Lithium-lonen-Akku fast leer ist und aufgeladen werden
muss, leuchtet die Betriebsanzeige rot.

» Wahrend des Aufladens der Batterie leuchtet die Betriebsanzeige grin.

» Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die
Betriebsanzeige kontinuierlich grin auf.

B. Funktion:

» Wenn auf den Pulsmodus umgeschaltet wird, leuchtet die
Betriebsanzeige blau auf.

* Wenn zuriick auf den Normalmodus umschaltet wird, leuchtet die
Betriebsanzeige wieder grin.

Betiieb ___________________/// 4

Schalten Sie das Lasergeriét EIN:

A. Methode 1: Schalten Sie den Selbstnivellierenden Modus EIN:

» Schieben Sie das Pendel in die gedffnete Position, um das Lasergerat
einzuschalten, der Selbstnivellierende Modus wird automatisch aktiviert.
* Der Laserstrahl (die Laserstrahlen) blinkt (blinken) schnell und das

Laserwerkzeug piept gleichfalls, wenn sich das Gerat auf3erhalb des
Selbstnivellierungsbereichs (3,5° £ 1°) befindet.

B. Methode 2: Schalten Sie den Manuellen Modus/Neigungsmodus
EIN:

» Wenn sich das Pendelin gesperrter Position befindet, driicken und
halten Sie die Taste @ = 2 Sekunden, um das Lasergerat
einzuschalten, der manuelle Modus ist automatisch aktiviert.

* Der Laserstrahl (die Laserstrahlen) blinkt (blinken) etwa alle 3-5
Sekunden, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass das Gerat jetzt
nicht selbst nivelliert.

* Bei manuellem Modus kénnen Benutzer das Laserwerkzeug in
verschiedenen Winkeln aufstellen.
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% Hinweis:

« Bitte beachten Sie, dass der (die) im manuellen Modus projizierte(n)
Laserstrahl(en) grundsatzlich nicht als horizontale oder vertikale
Referenz verwendet werden kann (kénnen).

+ Das Symbol fiir den Status fiir Pendel Arretierung (  g@ oder & )
wird auf der LCD-Anzeige und auf der Huepar APP/APK-Software-Seite
angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass sich das Gerat derzeit beim
Selbstnivellierenden Modus oder beim manuellen Modus befindet.

Schalten Sie das Lasergerét AUS:

A. Wenn sich das Laserwerkzeug im selbstnivellierenden Modus
befindet:

« Schieben Sie das Pendel in die gesperrte Position, um das Lasergerat
auszuschalten.

B. Wenn sich das Laserwerkzeug im manuellen Modus befindet:

* Methode 1: Schieben Sie das Pendel in die gedffnete Position, und
schieben Sie dann das Pendel wieder in die gesperrte Position, um das
Lasergerat auszuschalten.

» Methode 2: Wenn sich das Pendel in der gesperrten Position befindet,
drticken und halten Sie die Taste = 2 Sekunden lang, um das
Lasergerat auszuschalten.

C. Automatische Abschaltung:

* Beim manuellen Modus, wenn alle Laserlinien abgeschaltet werden,
schaltet sich das Lasergerat nach ungeféhr 5 Minuten Inaktivitat
automatisch aus.

% Hinweis:

« Die Laserwerkzeug kann nur abgeschaltet werden, wenn sich das
Pendel in der gesperrten Position befindet.

» Wenn alle Laserlinien ausgeschaltet werden, wéhrend das
Laserwerkzeug noch eingeschaltet ist, piept das Laserwerkzeug alle 30
Sekunden, um den Benutzer daran zu erinnern, dass das Laserwerkzeug
nicht ausgeschaltet ist.
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« Bitte beachten Sie, wenn alle Laserstrahlen ausgeschaltet sind,
wahrend die LCD-Anzeige oder LED-Anzeige noch aktiviert ist, wird das
Gerat nicht ausgeschaltet.

Umschaltung der Linien:

Nach dem Einschalten sind alle Laserstrahlen automatisch
eingeschaltet.

* Driicken Sie die Taste @ kurz, um die horizontale(n) Linie(n) zu
projizieren.

« Driicken Sie die Taste @ kurz, um die horizontalen Linien zu
projizieren.

Pulsmodus (Einsatz mit Laserdetektor):

» Wenn der Pulsmodus eingeschaltet ist, kann das Laserwerkzeug mit
dem Laserdetektor arbeiten, um in einer helleren Umgebung oder in
einem gréReren Arbeitsabstand zu arbeiten.

» Auf Pulsmodus umschalten: Schalten Sie das Laserwerkzeug ein,
driicken Sie die Taste @ kurz, um auf den Pulsmodus
umzuschalten. Die Laserstrahlen sind im Pulsmodus gedimmt.

* Zuriick zum Normalmodus: Driicken Sie die Taste @ erneut
kurz, um zurtick zum Normalmodus umzuschalten. Die Laserstrahlen
werden wiederhergestellt.

* Hinweis:

» Wenn auf den Pulsmodus geschaltet oder zurlick auf den
Normalmodus umschaltet wird, blinkt der Laserstrahl bzw. die
Laserstrahlen schnell.

* Bei Modellen mit LCD-Anzeige, wenn auf den Pulsmodus
umgeschaltet wird, wird das Symbol fir den Pulsmodus @ auf der
LCD-Anzeige angezeigt. Wenn zuriick auf den Normalmodus umschaltet
wird, verschwindet dieses von der LCD-Anzeige.

» Bei Modellen mit Betriebsanzeige, wenn auf den Pulsmodus
umgeschaltet wird, leuchtet die Betriebsanzeige blau auf. Wenn zurlick
auf den Normalmodus umschaltet wird, leuchtet wieder grun.
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* Lassen Sie den Pulsmodus eingeschaltet, wenn Sie den
Laserdetektorfiir eine groRere Reichweite verwenden

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Bluetooth- und
Funktionsauswahlen. Bitte bestétigen Sie das von lhnen gekaufte
Modell entsprechend der Angaben auf dem Etikett des
Laserwerkzeugs. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
den Handler.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L
Bluetooth-
Fernbedienung| % v v v X X X
Bluetooth-
APP/APK- \/ \/ \/ ‘/ X X X
Funktion

% Hinweis: Das Laserwerkzeug kann zwei Bluetooth-Geréte gleichzeitig
verbinden. Es kénnen mit zwei Fernbedienungen oder zwei Handys oder
eine Fernbedienung und ein Handy gleichzeitig angeschlossen werden.

Fernbedienung (Optional) II

Ubersicht . — )

1. EIN / AUS Schalter / 4

2. Schalter zur Helligkeitseinstellung ‘ T
(fur die aktualisierte Version, nicht fiir diese 3 5

Version)
3. Schalter fur horizontale(n) Linie(n)
4. Schalter fir vertikalen Linien
5. Pulsmodus Schalter 7 ' —8
6. Funktionstaste flr zukunftige aktualisierte Version Hoss
(nicht fur diese Version)

7. Funktionstaste fUr zuklnftige aktualisierte Version . \ \
(nicht firr diese Version) \

8. Typ-C-Ladeanschluss
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Ein-/Ausschalten & Verbinden:

« Driicken und halten Sie die Taste ()) = 2 Sekunden lang, um die
Fernbedienung einzuschalten

» Schalten Sie die Fernbedienung ein, wenn das Lasergerat aktiv ist.
Die Fernbedienung wird dann automatisch auf das Lasergerat
abgestimmt und mit diesem verbunden.

« Driicken und halten Sie die Taste () = 2 Sekunden lang, um die
Fernbedienung auszuschalten.

% Hinweis:

» Wenn die Verbindung unterbrochen wird, schalten Sie bitte die
Fernbedienung und das Lasergeréat aus und starten Sie sie dann erneut,
um die Verbindung wiederherzustellen.

 Das Lasergerat ist in der Lage, zwei Bluetooth-Fernbedienungen
gleichzeitig zu verbinden.

* Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass das Lasergerat aufgrund der
Arretierung des Pendels nicht per Bluetooth ein- und ausgeschaltet
werden kann. Der Selbstnivellierende Modus und der manuelle Modus
kénnen nicht Uber Bluetooth umgeschaltet werden.

Funktion Bedienung:

A. Umschaltung der Linien:

« Driicken Sie die Taste  H  kurz, um die horizontale(n) Linie(n) zu
projizieren.

« Driicken Sie die Taste  \/  kurz, um die vertikalen Linien zu
projizieren.

B. Pulsmodus:

* Driicken Sie die Taste PV kurz, um auf den Pulsmodus
umzuschalten. Und driicken Sie die Taste erneut kurz, um zuriick zum
Normalmodus umzuschalten.
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C. Schalten Sie die Laserlinien AUS:

1. Wenn sich das Laserwerkzeug im Selbstnivellierungsmodus
befindet:

Driicken Sie (') kurz, um alle Laserlinien voriibergehend zu
deaktivieren, das Lasergerat wird nicht ausgeschaltet. Driicken Sie kurz
eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Lasergerat wieder
zu aktivieren, damit es betriebsbereit ist.

2. Wenn sich das Laserwerkzeug im manuellen Modus befindet:
Driicken Sie (') kurz, um alle Laserlinien zu deaktivieren, das
Lasergerat schaltet sich nach etwa 5 Minuten Inaktivitat automatisch aus.
Innerhalb von 5 Minuten kann der Benutzer auf eine beliebige Taste der
Fernbedienung kurz driicken, um das Lasergeréat zu aktivieren, damit es
wieder betriebsbereit ist.

»*¢ Hinweis: Das Laserwerkzeug kann nur abgeschaltet werden, wenn
sich das Pendel in der gesperrten Position befindet.

Anzeige auf der Fernbedienung:
A. Verbinden und Abstimmen:

» Wenn die Bluetooth-Fernbedienung eine Verbindung zum
Laserwerkzeug herstellt, blinkt die Anzeige einmal pro Sekunde grin.

» Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige
kontinuierlich griin auf.

* Wenn die Verbindung nach mehr als 1 Minute unterbrochen wird,
schaltet sich die Fernbedienung automatisch aus, und die Anzeige
leuchtet nicht mehr.

B. Betrieb:

» Nachdem die Fernbedienung erfolgreich angeschlossen wurde, blinkt
die Anzeige bei jedem Driicken einmal griin, wenn Sie eine Taste
drucken.

* Wenn die Fernbedienung innerhalb von 5 Minuten nicht benutzt wird,
blinkt die Anzeige alle 5 Sekunden griin und die Fernbedienung wechselt
automatisch in den Stromsparmodus, in dem sie weniger Strom
verbraucht. Driicken Sie auf eine beliebige Taste, um zur normalen
Betriebsmodus zurtickzukehren.
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C. Batterie und Aufladung:

* Bei schwachem Akku blinkt die Anzeige zweimal pro Sekunde rot. Die
Fernbedienung kann noch so lange funktionieren, bis die Batterie leer
ist und schaltet sich dann automatisch ab, und die Anzeige leuchtet
nicht mehr.

» Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Anzeige rot.

* Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige
kontinuierlich griin auf.

Huepar Bluetooth APP/APK (Optional) Ill

Die Bluetooth-Verbindung zwischen Lasergerét und
Bluetooth APP/APK herstellen:

Schritt 1: Huepar APP/APK herunterladen
Methode 1: Scannen Sie den QR Code

Methode 2: Suchen Sie nach "Huepar" im iPhone
App-Store oder bei Google Play

Methode 3: Klicken Sie auf den Link:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Schritt 2: Schalten Sie Bluetooth auf lnrem Handy eil

€3 Bluetooth

Schritt 3: Schalten Sie das Lasergerat ein
Schritt 4: Starten Sie die Huepar APP/APK Software
Schritt 5: Die Bluetooth-Verbindung zum Lasergerat herstellen

» Wenn die Verbindung unterbrochen wird, beenden Sie bitte die APP/
APK-Software und starten Sie die APP/APK-Software neu, um die
Verbindung wiederherzustellen.

« Das Lasergerat kann gleichzeitig mit zwei Handys verbunden werden,
unabhangig davon, ob sie mit Android oder 10S arbeiten.

Schritt 6: Klicken Sie auf "S-Serie", um die Bedienoberflache aufzurufen
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New Product Satirgs

Funktion Einfiihrung

1. Intelligente Arretierung des Pendels: Das entsperrte oder gesperrte
Symbol zeigt den Status des Pendels an.

2. Bluetooth-Verbindungsstatus

3. Erinnerung zum Status des Lasergerats: Beim selbstnivellierenden
Modus, wenn sich das Gerat auRerhalb des Selbstnivellierbereichs
befindet, wird das Symbol (3) zur Erinnerung angezeigt.

4. Klicken Sie einmal auf das Symbol (!) , um alle Laserlinien mit
einem Klick ein- und auszuschalten:

* Im Selbstnivellierungsmodus, werden beim Klicken auf das Symbol

() alle Laserlinien voriibergehend abgeschaltet, wihrend das
Lasergerat aktiv bleibt. Wenn Sie das Lasergerat bewegen, blinkt
(blinken) der Laserstrahl (die Laserstrahlen) schnell, um Sie daran zu
erinnern, dass das Lasergerat nicht ausgeschaltet wurde.

» Beim manuellen Modus, wenn alle Laserlinien durch Klicken auf das
Symbol () abgeschaltet werden, schaltet sich das Laserwerkzeug
nach etwa 5 Minuten Inaktivitdt automatisch aus. Klicken Sie innerhalb
von 5 Minuten erneut auf das Symbol ¢ ,umdas Lasergerat wieder
zu aktivieren.
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* Um das Lasergerat auszuschalten oder zu lagern, stellen Sie bitte
sicher, dass das Pendel in die gesperrte Position geschoben wird.

5. Batteriestatus: Wenn der Li-lonen-Akku installiert ist, wird das Symbol
angezeigt. Wenn AA-Batterien eingesetzt sind, wird das Symbol
angezeigt. Wenn keine Batterie installiert ist, wird das Symbol

angezeigt.

6. Die Zusammensetzung der Laserlinien
7. Wasserwaage
8. Unterschiedliche Zusammensetzungen von verschiedenen Laserlinien
9. Den Pulsmodus EIN/AUS schalten
s @ 8 Huepar »— g
4 3__(.') 4%
L
6 [
C——7
3— LU CA
— 8
9 pv (o]

Hinweis:

* Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergeréts nicht in der
Nahe von Tankstellen, Chemiewerke, explosionsgefahrdeten Bereichen
und sprenggeféhrdeten Bereichen.
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« Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung
des Lasergeréats sorgféltig durch.

» Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergerats nicht in
Flugzeugen. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion des Lasergerats
nicht in der Nahe von medizinischen Geraten (z.B. Herzschrittmachern,
Horgeraten). Dies kann Stérungen verursachen.

» Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken
von Bluetooth SIG, Inc. und werden von dem Huepar unter Lizenz
verwendet.
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| Produktspezifikationen _________// / 4

Modell Gruner Strahl

Laserklasse Klasse 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Laserwellenlange 505-520nm

Horizontale / Vertikale Genauigkeit +3mm/10m
Nivellierungs-/Kompensationsbereich 3,5°t1°
Selbstnivellierungszeit 3 Sekunden

Referenz Arbeitsabstand >20m

(60-100 LUX)

Referenz Arbeitsabstand >40m

(mit Laserdetektor)

Lithium-lonen-Batterie 7,4V 2600mAh
/ 4 x AA-Batterie

S02CG: Ca. 8 Stunden

Energiequelle (Optional)

Referenzbetriebszeit X
(mit Li-lonen-Batterie 282822:8 g:' ; giazgzg
7.4V/2600mAh) S04CG(-L) Ca. 5 Stunden
Referenzbetriebszeit 30388550?:-%612 1Séu§;jer:j
(mit AA-Batterie jeweils tiber (-L): Ca. 1,5 Stunden
1500mAh) S03DG(-L): Ca. 1,5 Stunden
S04CG(-L): Ca. 0,5 Stunde
Ladezeit Ca. 4,5 Stunden

S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11
S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11

Innengewinde S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20
IP-Bewertung P54
Betriebstemperaturbereich -10°C bis 50°C
Lagertemperaturbereich -20°C bis 70°C
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% Hinweis:

Aussehen und Spezifikationen kénnen aufgrund von
Produktverbesserungen abweichen.

Arbeitsabstand variiert abh&ngig von der Betriebsumgebung.

Lassen Sie den Pulsmodus eingeschaltet, wenn Sie den Laserdetektor
fur einen groReren Arbeitsbereich verwenden.

Garantie ________________/// &

Das Laserwerkzeug hat eine strenge und umfassende Produktkontrolle
bestanden. Qualitdt unserer Produkte ist so zuverlassig, dass wir auf alle
Produkte eine ausgezeichnete Garantie fiir professionelle Anwender
bieten.

Wir bieten 1 (ein) Jahre Garantie auf unsere Produkte ab dem
Zeitpunkt des Kaufens unter den folgenden Bedingungen:

» Kaufbeleg wird vorgelegt

» Service/Reparaturen sind nicht von Unberechtigten durchgefihrt worden
« Das Produkt ist nicht missbrauchlich verwendet worden

Wenn ein defektes Produkt zusammen mit einem Kaufbeleg an unseren

autorisierten Handler gesendet wird, reparieren oder umtauschen wir
das defekte Produkt kostenlos oder nach unserem Ermessen.

Diese Garantie gilt nicht fiir:

« Defekte durch zufallige Beschadigung.

* Mangel am Produkt aufgrund von ungewdéhnlichem Verschleil.

« Bei Nichtbeachtung der Anweisung des Herstellers.

» Mangel, die durch Wartung oder Umbau ohne unsere Genehmigung
entstanden sind.

« Kalibrierung und Wartung sind von der Garantie nicht umfasst.

% Hinweis:
» Wir haften nicht fur direkte oder indirekte Verluste aufgrund des Fehlers
dieses Produkts, die Uber das gesetzliche MaR hinausgehen.
« Eine Reparatur oder ein Umtausch gemaR den Bedingungen dieser
Garantie hat keinen Einfluss auf das Ablaufdatum der Garantie.
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* Diese Garantie gilt nur fir Kunden, die dieses Produkt gekauft haben,
und es ist nicht gestattet, diese Garantie auf Dritte zu Uibertragen.

* Diese Garantie darf ohne unsere Genehmigung nicht gedndert werden.

Sie kénnen eine 12-Monate eingeschrankte Garantie, E
aber bis zu 24 Monate langere Garantie genief3en,

wenn Sie sich durch die Produktregistrierung als
Mitglied registrieren. Bitte scannen Sie den QR-Code
ein, um lhre Prioritat zu genief3en.

Sollten Sie Fragen oder Unklarheiten beziiglich des Produkts haben,
kénnen Sie sich gerne an uns wenden: support@huepar.com
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Merci d'avoir acheté le Niveau Laser Huepar 360° Ligne
en Croix Auto-Nivellement.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce
manuel pour garantir une utilisation correcte.

* Présentation du Produit

* Précautions de Sécurité

» Sécurité pour la Charge et la Batterie

* Ecran LCD & Indicateur LED

* Opération

* Télécommande (Optionnel)

* APP/APK Bluetooth Huepar (Optionnel)
» Spécifications

e Garantie
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| Présentation du Produit __________// / 4

1. Interrupteur de Ligne Horizontale
2. Interrupteur de Ligne Verticale

3. Bouton ON / OFF & Bouton de Mode d'Impulsion
4. Ecran LCD & Indicateur LED 1
5. Fenétre Laser

6. Port de Charge Type-C

7. Verrou de Pendule/ Transit
8. Compartiment a Batterie
9. Montage Fileté 1/4"-20

10. Montage Fileté 5/8"-11

S04CG & S04CG-L:
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S03DG & S03DG-L:
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Précautions de Sécurité Ill

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les précautions de
sécurité et le mode d'emploi. Sinon, vous ne bénéficieriez pas de votre
garantie.

ATTENTION!

PRODUIT LASER DE CLASSE 2

CONFORME AUX CFR 1040.10 ET 1040.11

Puissance maxi: <1mW

Longueur d'onde: 505nm-520nm i
RADIATION LASER : IEC/EN 608251
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER.
NE VISEZ PAS LES YEUX.

EVITEZ LA VUE AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.

ATTENTION:

Avant d'utiliser cet apparell, lisez attentivement les précautions
de sécurité et le mode d'emploi. Ne retirez aucune étiquette de l'outil.

* Ne pas viser les yeux aux faisceaux laser (source de lumiére verte).
L'exposition aux faisceaux laser pendant une période prolongée pourrait
endommager votre vue.

* Ne regardez pas les faisceaux laser avec d'autres instruments optiques,
comme un objectif ou des jumelles. Vous pourriez endommager votre
vue.

* Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit Huepar. La modification
de l'outil peut entrainer une exposition dangereuse aux rayonnements
laser.

* N'utilisez pas le niveau laser autour des enfants ou ne laissez pas le
niveau laser Huepar a portée des enfants. Cela peut provoquer de
graves blessures aux yeux.

» Une exposition de 2 secondes au maximum au faisceau d'un laser de
classe 2 est sécuritaire. Les réflexes de paupiere fournissent
normalement une protection adéquate.

* Les étiquettes suivantes sont placés sur la surface pour vous informer
la classe de laser en vue de la commodité et la sécurité de notre clients.
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CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW c € ﬁgnﬂg Ir|D>A>

DIRECTLY WITH
il[ OPTICAL INSTRUMENTS .‘ E
MAX OUTPUT <1mW @505nm-520nm m '. " ﬂ
—

CLASS Il LASER PRODUCT

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

Mode d'utilisation, Maintenance et Entretien
« Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez I'outil et assurez le pendule en
position verrouillée.

« L'outil laser est scellé et calibré a la précision spécifiée a l'usine.

* Il est recommandé d'effectuer un contréle de précision avant sa
premiére utilisation et des contréles périodiques lors d'une utilisation
ultérieure, en particulier pour des mises en page précises.

» Ne touchez pas la vitre pour éviter de laisser des empreintes digitales
sur la vitre, ce qui pourrait affecter les performances du laser.

» Ne conservez pas l'outil laser a la lumiére directe du soleil et ne
I'exposez pas a des températures élevées.Le boitier et certaines piéces
internes sont en plastique et ils peuvent se déformer a haute
température.

* Les piéces en plastique extérieures peuvent étre nettoyées avec un
chiffon humide. NE JAMAIS utiliser de solvants. Utilisez un chiffon doux
et sec pour éliminer I'humidité de I'outil avant de le ranger.

» Rangez I'outil dans son boitier lorsqu'il n'est pas utilisé.Si vous
n'utilisez pas I'appareil pendant une longue période, veuillez retirer la
batterie pour éviter tout dommage.

* Ne jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménageres.
« Toujours jeter les piles aux lois de recyclage locales.

* Veuillez recycler conformément aux dispositions locales a la directive
DEEE pour la collecte et I'élimination des déchets électriques et
électroniques.
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Sécurité pour la Charge et la Batterie Ill

Ce produit peut fonctionner avec des piles AA ou des batteries au
lithium. Il peut étre installé avec des piles AA ou des batteries au
lithium par différents revendeurs. Veuillez vérifier le contenu du
colis selon la description du revendeur.

Veuillez lire attentivement et respecter les consignes et I'attention de
sécurité de la batterie avant de charger.

Une lecture et un suivi incorrects peuvent provoquer des blessures, un
incendie et des dommages matériels si la batterie est chargée et/ou
utilisée incorrectement.

Sécurité de la Batterie au Lithium:
» Un adaptateur secteur avec 5V=1A ou 5V=2A ou 5V=3A peut étre
utilisé pour la charge.

* Veuillez charger dans les 24 heures lorsque la batterie est faible ou
lorsque l'outil laser s'éteint en raison d'une faible puissance.

* Si la batterie au lithium n'est pas utilisée a long terme, veuillez charger
la batterie au lithium tous les 6 mois, le temps de charge n'est pas
inférieur a 6 heures chaque fois.

» La meilleure température de charge: 0°C a 20°C (32°F a 68°F).
»¢ Remarque:

* L'outil laser peut également fonctionner avec I'alimentation branchée
directement méme si la batterie est retirée.

» Un adaptateur 5V=2A est recommandé pour S04CG et S04CG-L.

* La batterie Li-ion peut étre mise a niveau pour la version mise a niveau
avec fonction de charge.

Sécurité des Batteries AA:
* Veuillez faire attention a la position des péles positifs et négatifs.
« Veuillez utiliser des piles rechargeables de grande capacité ou des

piles alcalines supérieures a 1500mAh pour chacune lors du
remplacement des piles.

» Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Remplacez toutes les
nouvelles piles de la méme marque et du méme type en méme temps.
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% Remarque: Evitez de charger I'appareil sans retirer les piles
alcalines.

Attention:

* NE COURT-CIRCUITEZ PAS. Des court-circuits pourraient provoquer
un incendie et des blessures!

* Ne chargez pas l'article sans surveillance.

* Ne démontez ni modifiez la batterie.

* Ne laissez pas a portée des enfants et des animaux.

» Cessez d'utiliser les piles s'ils sont anormales/ déformées (émettre une
odeur inhabituelle, échauffer, changer de couleur ou de forme, ou
sembler anormale d'une autre maniére).Veuillez consulter le fabricant
pour un remplacement.

* Ne chargez ni stockez jamais les batteries dans la voiture. Des
températures extrémes (température basse ou haute) peuvent
enflammer la batterie et provoquer un incendie.

» Ne placez pas la batterie dans des récipients a haute pression, dans la
four a micro-ondes ou dans la plaque a induction.

* Ne transportez pas et ne placez pas les piles avec des épingles a
cheveux, des colliers ou d'autres objets métalliques.

» En cas de contact avec le peau (I'électrolytes de la batterie), rincez
immédiatement a I'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez a I'eau
pendant 15 minutes et recherchez immédiatement des soins d'urgence.
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| Ecran LCD et Indicateur LED _______// / 4

De différents modéles affichent des états différents des indicateurs.
Veuillez confirmer le modéle que vous avez acheté conformément a
I'étiquette sur I'outil laser. Si vous avez des questions, veuillez
contacter le revendeur.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L

Ecran
v x v v v X x x
Indicateur
de v X X X v vV vV
Puissance

Icénes sur I'Ecran LCD:
A. Introduction des icones

1. Niveau de Batterie

2. Etat Verrouillé & Déverrouillé du Pendule
3. Angle d'Inclinaison de I'Axe X

4. Angle d'Inclinaison de I'Axe Y

5. Direction d'Inclinaison de I'Axe X/Y

6. Icone du Mode Impulsion

3 1
| I
u 100% (E)
s—|H % 35
6 — W Y: 3.5 a
I I
4 2

B. Icone de Niveau de Batterie sur I'Affichage LCD:

» Aprés la mise sous tension, l'icone du niveau de batterie s'affichera sur
I'écran LCD pour indiquer I'état et le niveau de la batterie différents.
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« Lorsque la batterie est faible et doit étre chargée, I'icone [}
s'affichera et clignotera.

 Pendant la charge, licone [_} défilera.
- Lorsque la charge est terminée, l'icone [mm} s'affichera.

« L'outil laser est capable de fonctionner tout en branchant directement
méme si la batterie est retirée, et l'icone |:Xj s'affichera.

« Lorsque l'outil laser est avec des piles AA, I'icone s'affichera.

C. Etat du Pendule Verrouillé & Déverrouillé:

* Pendule Déverrouillé: Lorsque le mode d'auto-nivellement est activé,
licone & sera affichée sur I'écran LCD.

» Pendule Verrouillé: Lorsque le mode manuel/inclinaison est activé,
licone @ sera affichée sur I'écran LCD.

D. Icone du Mode Pulse:

* Lorsque vous passez en Mode Pulse, l'icone @ sera affichée
sur I'écran LCD.

 Lorsque vous revenez au Mode Normal, I'icone @ disparaitra
sur I'écran LCD.

Indicateur de Puissance:

Indicateur de
puissance

A. Batterie et Chargement:
* Aprés la mise sous tension, l'indicateur de puissance s'allumera en vert.

* Lorsque la batterie Li-ion est faible et doit étre chargée, l'indicateur de
puissance clignotera en rouge.

* Pendant le chargement de la batterie, l'indicateur de puissance
clignotera en vert.
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« Lorsque la charge est terminée, l'indicateur de puissance s'allumera
en vert en continu.

B. Fonction:
« Lorsque vous passez en Mode Pulse, l'indicateur de puissance
s'allumera en bleu.

* Lorsque vous revenez au Mode Normal, I'indicateur de puissance
reviendra au vert.

Operation __________________/// 4

Allumer Poutil laser
A. Méthode 1: Activez le Mode d'Auto-Nivellement:

« Faites glisser le pendule en position déverrouillée pour allumer I'outil
laser, le mode d’auto-nivellement est activé par défaut.

* Le ou les faisceaux laser clignotent rapidement et I'outil laser émet
également un bip lorsque I'outil est hors de la plage d'auto-nivellement
(3,5°£1°).

B. Méthode 2: Activez le Mode Manuel/Inclinaison:

* Lorsque le pendule est en position verrouillée, appuyez @ et
maintenez pendant = 2 secondes pour allumer l'outil laser, le mode
manuel est activé par défaut.

* Le(s) faisceau(x) laser clignotera environ toutes les 3 a 5 secondes
pour informer I'utilisateur qu'il n'est pas auto-nivellement en ce moment.

* En mode manuel, les utilisateurs peuvent positionner I'outil laser sous
différents angles.

% Remarque:

* Veuillez noter que le(s) faisceau(x) laser projeté(s) en mode manuel ne
peut pas essentiellement étre utilisé comme référence horizontale ou
verticale.

+ L'icone d'état de verrouillage et de déverrouillage du pendule ( g ou
a ) s'affichera sur I'écran LCD et la page du logiciel APP/APK
Huepar pour indiquer qu'il est actuellement en mode de I'auto-
nivellement ou en mode manuel.
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Eteindre I'outil laser:
A. Si l'outil laser est en mode d'auto-nivellement:

« Faites glisser le pendule en Position Verrouillée pour éteindre I'outil
laser.

B. Si I'outil laser est en Mode Manuel:

» Méthode 1: Faites glisser le pendule en position déverrouillée, puis

faites glisser a nouveau le pendule en position verrouillée pour éteindre

I'outil laser.

* Méthode 2: Lorsque le pendule est en position verrouillée, appuyez
@ et maintenez enfoncé pendant = 2 secondes pour ETEINDRE

I'outil laser.

C.S'éteindre automatiquement:

* En mode manuel, lorsque toutes les lignes laser sont désactivées,
I'outil laser s'éteint automatiquement aprés environ 5 minutes
d'inactivité.

% Remarque:

* Le niveau laser peut seulement étre désactivé lorsque le pendule est
en position verrouillée.

« Si toutes les lignes laser sont désactivées alors que I'outil laser est
toujours allumé, I'outil laser émettra un bip toutes les 30 secondes pour
rappeler a I'outil laser qu'il n'est pas éteint.

« Veuillez noter que si toutes les lignes laser sont désactivées et que
I'écran LCD ou l'indicateur LED n'est pas éteint, I'outil laser ne s'éteindra
pas non plus.

Commutation des Lignes:

Apreés la mise sous tension, tous les faisceaux laser seront activés
par défaut.

* Appuyez ® brievement pour changer la (les) ligne (s)
horizontale (s).

» Appuyez @ brievement pour changer les lignes verticales.
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Mode d’Impulsion (Utiliser avec un récepteur laser):

» Avec le mode impulsion activé, I'outil laser peut fonctionner avec le
détecteur laser pour travailler dans un environnement plus lumineux ou
a une plus grande distance de travail.

* Passer en Mode Pulse: Allumez I'outil laser, appuyez brievement
pour passer en mode Pulse. Les faisceaux laser sont plus
faibles en mode impulsion.

* Revenir au Mode Normal: Appuyez a nouveau briévement @
pour revenir au mode normal. Les faisceaux laser seront recouvrés.

% Remarque:
* Lors de la commutation entre le mode impulsion et le mode normal,
le faisceau laser clignotera rapidement comme un rappel.

* Pour les versions avec écran LCD, I'icone du mode d'impulsion

sera affichée sur I'écran LCD lors du passage en mode
d'impulsion et elle disparaitra de I'écran LCD lors du retour au mode
normal.

* Pour les versions avec indicateur de puissance, l'indicateur de
puissance s'allumera en bleu lors qu'on passe en Mode d'Impulsion, et
reviendra au vert lors du retour au mode normal.

» Gardez le mode d'impulsion activé lors de I'utilisation avec un
détecteur laser pour une plus grande plage de travail.

De différents modéles ont de différents choix de Bluetooth et
fonctions. Veuillez confirmer le modéle que vous avez acheté est
conformé a I'étiquette sur I'outil laser. Si vous avez des questions,
veuillez contacter le revendeur.

$02CG| S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L

Télécommande _\/ _\/ \/

Bluetooth x x x x
Fonction
APP/APK vV vV iV v X X X
Bluetooth
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»* Remarque: L'outil laser peut connecter deux appareils Bluetooth
simultanément. Il peut connecter deux télécommandes, ou deux
téléphones portables, ou une télécommande et un téléphone portable en
méme temps.

Télécommande (Optionnel)
Apercu

1. Bouton ON/OFF

2. Bouton de Réglage de la Luminosité (pour la
version Mise a Niveau, pas pour cette version)

. Commutez la (les) ligne (s) horizontale (s)

. Commutez les lignes verticales

. Bouton de Mode d'Impulsion

. Bouton de Fonction pour la version future mise
a jour (pas pour cette version) Hueoo

. Bouton de Fonction pour la version future mise —
a jour (pas pour cette version)

8. Port de Charge Type-C

oUW

~

Allumer/Eteindre & Connecter:

* Appuyez () et maintenez pendant = 2 secondes pour allumer la
télécommande.

* Allumez la télécommande lorsque I'outil laser est allumé, la
télécommande correspondra et se connectera automatiquement a I'outil
laser.

« Appuyez () et maintenez pendant = 2 secondes pour éteindre la
télécommande.

% Remarque:
« Si la connexion échoue, éteignez la télécommande et I'outil laser, puis
redémarrez-les pour rétablir la connexion.

« L'outil laser est capable de connecter deux télécommandes Bluetooth
en méme temps.
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« Veuillez noter que I'outil laser ne peut pas étre activé ou désactivé par
la télécommande en raison de la conception du verrouillage du pendule.
Le mode d'auto-nivellement et le mode manuel en peuvent pas étre
changés

Opération de la fonction:

A. Commutation des Lignes:

- Appuyez brigvement  H  pour changer la ou les lignes horizontales.
* Appuyez brigvement \/  pour changer les lignes verticales.

B. Mode d'Impulsion:

» Appuyez brievement PV pour passer en mode Pulse et revenir au
mode normal.

C. Eteindre les lignes laser:

1. Si I'outil laser est en mode d'Auto-nivellement:

Appuyez brievement o pour éteindre temporairement toutes les
lignes laser, I'outil laser n'est pas éteint. Appuyez briévement sur
n'importe quel bouton de la télécommande pour réactiver I'outil laser a
fonctionner de nouveau.

2. Si l'outil laser est en Mode Manuel:

Appuyez brievement (') pour éteindre toutes les lignes laser, I'outil
laser S'éteindra Automatiquement aprés environ 5 minutes d'inactivité.
Dans les 5 minutes, les utilisateurs peuvent appuyer brievement sur
n'importe quel bouton de la télécommande pour réactiver I'outil laser a
fonctionner de nouveau.

*% Remarque: Le niveau laser ne peut étre désactivé lorsque le pendule
est en Position Verrouillée.

Indicateur sur la télécommande:
A. Connexion et Correspondance:

» Pendant la connexion et la correspondance de la télécommande
Bluetooth avec I'outil laser, l'indicateur clignotera en vert une fois par
seconde.

» Une fois connecté, l'indicateur s'allumera en vert en continu.
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« Si la connexion échoue apres plus d'une minute, la télécommande
s'éteindra automatiquement et l'indicateur s'éteindra.

B. Opération:
« Une fois la télécommande connectée avec succes, lorsque vous

appuyez sur n'importe quel bouton, I'indicateur clignote une fois en vert
chaque fois que vous appuyez dessus.

« Lorsque la télécommande n'est pas utilisée dans les 5 minutes,
l'indicateur clignote en vert toutes les 5 secondes et la télécommande
passe en mode de faible consommation d'énergie. Appuyez sur
n'importe quel bouton pour réactiver I'opération normal.

C. Batterie et Chargement:

» Lorsque la puissance est faible, I'indicateur clignotera en rouge deux
fois par seconde. La télécommande peut toujours fonctionner jusqu'a
ce que l'alimentation soit épuisée et s'éteigne automatiquement, et
l'indicateur s'éteindra.

» Pendant la charge, l'indicateur clignotera en rouge.

* Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'allumera en vert en
continu.

APP/APK Bluetooth Huepar (Optionnel) Ill

Connectez I'outil laser a APP/APK Bluetooth
Etape 1: Téléchargez APP/APK Huepar

Méthode 1: Scannez le code QR

Méthode 2: Recherchez 'Huepar' dans I'App Store
iPhone ou Google Play

Méthode 3: Cliquez sur le lien:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Etape 2: Activez Bluetooth sur votre téléphone

€3 Bluetooth
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Etape 3: Allumez l'outil laser

Etape 4: Ouvrez le logiciel Huepar APP/
APK

Etape 5: Terminez la correspondance
Bluetooth et connectez avec l'outil laser

« Si la connexion échoue, veuillez quitter U e, Vorsan oo
le logiciel APP/APK et redémarrer le

logiciel APP/APK pour restaurer la

connexion.

« L'outil laser peut connecter deux
téléphones en méme temps, que ce soit @ nformetion
sur Android ou iOS.

Etape 6: Cliquez sur "Séries S" pour =—
accéder a l'interface d'opération :

New Product Satings

Introduction de la Fonction:

1. Etat de verrouillage intelligent du pendule: I'icéne déverrouillée ou
verrouillée indique I'état du pendule.

2. Etat de la connexion Bluetooth

3. Rappel d'état de I'outil laser: En mode d'auto-nivellement, l'icone (3)
sera affichée comme rappel si l'outil est hors de la plage d'auto-
nivellement.

4. Cliquez une fois sur l'icéne (') pour activer/désactiver toutes les
lignes laser en un seul clic:

* En mode d'auto-nivellement, lorsque vous cliquez (!) sur l'icone,
toutes les lignes laser sont temporairement désactivées pendant que
I'outil laser reste allumé. Lors du déplacement de I'outil laser, le ou les
faisceaux laser clignotent rapidement pour vous rappeler que l'outil laser
n'a pas été éteint.

* En mode manuel, lorsque toutes les lignes laser sont désactivées en
cliquant sur licéne (Y , l'outil laser s'éteint automatiquement aprés
environ 5 minutes d'inactivité. Cliquez sur l'icone ¢ dansles5
minutes pour réactiver I'outil laser.

-58-



« Pour éteindre ou stocker I'outil laser, veuillez glisser le pendule en
position verrouillée.

5. Etat de la Batterie: Lorsque la batterie Li-ion est installée, I'icone
s'affichera. Lorsque des piles AA sont installées, I'icone
s'affichera. Lorsqu'il n'y a pas de batterie installée, I'icone
s'affichera

. La composition des lignes laser

. Niveau a bulle

. Différentes compositions des différentes lignes laser
9. Activez / désactivez le mode impulsion

0 N o

xor Y. 0.8°
= X
— 8
- =
o} Ra )
e ¥
9 pv

Note:

* N'utilisez pas l'outil laser avec Bluetooth prés de stations-service,
d'usines chimiques, de zones a risque d'explosion et de zones
explosives.
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* Veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité et le
manuel d'utilisation de I'outil laser.

* N'utilisez pas le niveau laser avec Bluetooth dans les avions. N'utilisez
pas le niveau laser avec Bluetooth a proximité d'équipements médicaux
(par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothéses auditives).
Cela peut provoquer des interférences.

» La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées
appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques
par Huepar est sous licence.
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Spécifications [/ / 4

Modéle Faiseaux Verts

Classe Laser Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Longueur d'onde laser 505-520nm

Précision de Nivellement +3mm/10m

Plage de Nivellement/ Compensation 3,56°+1°

Temps d'auto-nivellement 3 secondes

Distance de Travail de >20m

Référence( 60-100 LUX) -

Distance de Travail de Référence >40m

(avec détecteur laser) -

Alimentation (Optionnel) Batterie Li-ion 7,4V 2600mAh / 4x"AA”

S02CG: Environ 8 h
S03CG(-L): Environ7 h
S03DG(-L): Environ 7h
S04CG(-L): Environ 5 h

Temps d'Opération de Référence S02CG: Environ 2 h

; S03CG(-L): Environ 1,5 h
gg(‘)’gcmiﬂ‘)te”e AAplus de S03DG(-L): Environ 1.5 h

S04CG(-L): Environ 0,5 h

Temps d'Opération de Référence
( avec Batterie Li-ion
7,4 V/2600mAh)

Temps de Charge Environ 4,5 h

S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11
S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11

Taille de Monture S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20
Classe IP IP54
Température de travail -10°C ~ +50°C
Température de Stockage -20°C ~ +70°C
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* Remarque:

« L'apparence et les spécifications peuvent différer en raison de la mise
a niveau du produit.

« La distance de travail varie selon I'environnement d'exploitation.

» Gardez le mode impulsion activé lors de I'utilisation avec le récepteur
pour une plage de travail plus longue.

Garantie ______________/// &

L'outil laser a passé une inspection rigoureuse et compléte. Nous
sommes confiants sur la qualité de nos produits et nous offrons une
excellente garantie aux utilisateurs professionnels des produits.

Nous offrons une garantie d'un an a compter de la date d'achat,
notamment:

* Une preuve d'achat

* Les services / réparations qui n'ont pas été essayés par des personnes
non autorisées.

* Le produit n'a pas été mal utilisé.
Les produits défectueux seront réparés ou remplacés gratuitement ou

a notre discrétion, s'ils sont renvoyés avec une preuve d'achat a nos
distributeurs autorisés.

Cette garantie ne comprend pas:

» Défauts causés par des dommages accidentels.

* Le produit a subi une usure excessive.

« L'utilisation sans les instructions du fabricant.

« Défauts causés par I'entretien ou la rénovation sans notre autorisation.
« L'étalonnage et I'entretien ne sont pas inclus dans la garantie.

»* Remarque:

* Nous ne sommes pas responsables de toute perte directe ou indirecte
causée par la défaillance de ce produit au-dela de la portée prévue par
la loi.

« La réparation ou le remplacement sous cette garantie n'affecte pas la

date d'expiration de la garantie.
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* Cette garantie s'applique uniqguement aux clients qui ont acheté
ce produit et n'est pas autorisée a transférer cette garantie a des tiers.

* Cette garantie ne peut pas étre modifiée sans notre autorisation.

Vous pouvez bénéficier d'une garantie limitée de 12 E
mois, mais elle peut étre prorogée jusqu'a 24 mois si

vous vous inscrivez en tant que membre via
I'enregistrement du produit. Veuillez scanner le code "
QR pour activer votre priorité. E

Si vous rencontrez des questions ou des confusions sur le produit,
n'hésitez pas a nous contacter: support@huepar.com

o
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Grazie per aver acquistato la Huepar Livella Laser con
Linee a Croce Autolivellante a 360 °.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere
attentamente questo manuale per garantire un uso
corretto.

* Descrizione di Prodotto

e Istruzioni di Sicurezza

* Sicurezza di Ricarica e Batteria

* Schermo LCD & Indicatore LED

e Operazione

* Telecomando (Opzionale)

* Huepar APP / APK Bluetooth (Opzionale)
 Specifiche di Prodotto

* Garanzia
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| Descrizione di Prodotto_________// / 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

. Cambia linea/e orizzontale
. Cambia linee verticali

. Pulsante ON / OFF & Pulsante modalita impulso

. Display LCD o Indicatore LED 1 2
. Finestra laser

. Porta di carica di Tipo-C

. Blocco pendolo / transito

. Compartimento della batteria
. Attacco filettato 1/4"-20

0. Attacco filettato 5/8"-11

S04CG & S04CG-L:
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S03DG & S03DG-L:
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Istruzioni di Sicurezza Ill

Leggere attentamente, rispettare le istruzioni di sicurezza e il manuale
utente prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura e un uso
improprio possono invalidare la garanzia.

AVVERTIMENTO!

CLASSE II PRODOTTO LASER

CONFORME AL CFR 1040.10 E 1040.11

Potenza massima in uscita: <1tmW

Lunghezza d'onda: 505nm-520nm

RADIAZIONE LASER:

NON FISSARE IN FASCIO.

NON ESPOSIZIONE DIRETTA DELL'OCCHIO.
VISTA DELL'ACOSSO CON STRUMENTI OTTICI.
EVITARE DI VISUALIZZARE CON STRUMENTI OTTICI.

IEC /EN 60825-1

ATTENZIONE:

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo strumento
laser. Non rimuovere alcuna etichetta dallo strumento.

» Mentre il prodotto ¢ in funzione, fare attenzione a non esporre gli occhi
al raggio laser emittente (luce verde). L'esposizione a un raggio laser per
un periodo prolungato puo essere pericolosa per gli occhi.

* Non tentare di visualizzare il raggio laser con strumenti ottici come i
telescopi poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni agli occhi.

* Non smontare o modificare il laser in alcun modo. La modifica dello
strumento pud provocare un'esposizione laser pericolosa.

* Non utilizzare il laser intorno ai bambini o consentire ai bambini di
azionare il laser. Possono causare gravi lesion oculari.

» Un'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 & considerata sicura
per un massimo di 2 secondi. | riflessi delle palpebre forniranno una
normale protezione adeguata.

« | seguenti campioni di etichetta / stampa sono posizionati sul prodotto
per informare della classe laser per comodita e sicurezza.
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CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT Iqi y :
STARE INTO THE BEAM OR VIEW c € 53[1%"150 'm A
DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS .‘ E
iIE MAX OUTPUT <1mW @505nm-520nm I <c: ' 9 ﬂ
(L 4 —

CLASS Il LASER PRODUCT

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

Guida per lI'utente, manutenzione e cura
* Quando non in uso, spegnere lo strumento e posizionare il blocco del
pendolo nella posizione di blocco.

« Lo strumento laser ¢ sigillato e gia calibrato alla precision da specifiche.

» Si consiglia di eseguire un controllo di precisione prima del suo primo
utilizzo e controlli periodici durante I'uso futuro, specialmente per layout
precisi.

» Non toccare la finestra di vetro nel caso in cui non vengano lasciate
impronte digitali sulla finestra, che potrebbero influire sulle prestazioni di
lavoro del laser.

* Non conservare lo strumento laser alla luce diretta del sole o esporlo a
temperature elevate. L'alloggiamento e alcune parti interne sono in
plastica e possono deformarsi a temperature elevate.

* Le parti in plastica esterne possono essere pulite con un panno umido,
MAI utilizzare solventi. Utilizzare un panno morbido e asciutto per
rimuovere I'umidita dallo strumento prima di riporlo.

» Conservare lo strumento nella sua custodia quando non in uso. Se si
conserva per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie prima di
riporli per evitare possibili danni.

* Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.
» Smaltire sempre le batterie secondo il codice locale.

* Riciclare conformemente alle disposizioni locali per la raccolta e lo
smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva RAEE.
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Sicurezza di Ricarica e Batteria Ill

Questo prodotto puo funzionare sia con batterie AA che con
batteria al litio. Potrebbe essere fornito di batterie AA o batteria al
litio da diversi rivenditori. Si prega di controllare il contenuto della
confezione secondo la descrizione del rivenditore.

Si prega di leggere attentamente e conformarsi alle istruzioni e note
della sicurezza di batteria prima di ricaricarla.
La mancata lettura e osservanza potrebbe provocare lesione personale,

incendio e danni alla proprieta se la batteria € ricaricata e / o utilizzata in
modo improprio.

Sicurezza di Batteria al Litio:

» Per ricarica si puo utilizzare un adattatore di alimentazione di 5V = 1A,
5V =2A05V =3A.

« Si prega di ricaricare in 24 ore quando la batteria € scarica o lo
strumento laser si spegne a causa della bassa potenza.

* Se la batteria al litio non & utilizzata per un periodo di tempo
prolungato, si prega di ricaricare la batteria al litio una volta ogni 6 mesi,
ogni tempo di ricarica non inferiore a 6 ore.

* La migliore temperatura di ricarica: da 0 °C a 20 °C (da 32 °F a 68 °F)
*¢ Note:

* Lo strumento laser € in grado di funzionare quando € attaccato
direttamente alla corrente anche se si estrae la batteria.

» Un adattatore di 5V = 2A e consigliato per S0O4CG & S04CG-L.

« La batteria agli ioni di litio potrebbe essere aggiornata con la funzione
di ricarica per versione aggiornata.

Sicurezza di Batteria AA:
« Si prega di prestare attenzione alla posizione del polo positivo e
negativo.

» Si prega di utilizzare batterie ricaricabili di grande capacita o batterie
alcaline superiori a 1500 mAh quando si sostituiscono le batterie.
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» Non mescolare le batterie vecchie e nuove. Sostituire tutte le batterie
vecchie contemporaneamente con le batterie nuove della stessa marca
e tipo.

* Nota: Evitare di ricaricare il dispositivo senza estrarre le batterie
alcaline.

Attenzione:

* NON CORTOCIRCUITARE. | cortocircuiti possono causare incendi e
lesioni!

* Non caricare senza una supervisione.

* Non smontare o modificare la batteria.

« Tenere la batteria lontana da bambini e animali domestici.

« Interrompere immediatamente I'uso della batteria se la batteria &
anormale / deformata (emette un odore insolito, si sente calda, cambia
colore o forma o appare anormale in qualsiasi altro modo). Si prega di
contattare il produttore per sostituirlo.

» Mai caricare o caricare le batterie all'interno dell'auto. Temperature
estreme (basse o alte) potrebbero accendere la batteria e causare un
incendio.

» Non posizionare la batteria in contenitori ad alta pressione, forni a
microonde o su pentole a induzione.

» Non trasportare o conservare le batterie insieme a forcine, collane o
altri oggetti metallici.

« Esposizione alla pelle (elettroliti batteria), sciacquare immediatamente
con acqua. In caso di esposizione agli occhi, sciacquare con acqua per
15 minuti e cercare immediatamente le cure di emergenza.
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| Schermo LCD & Indicatore LED______// /4

I modelli diversi hanno indicatori di stato differenti. Si prega di
confermare il modello acquistato secondo I'etichetta sullo
strumento laser. In caso di domande, si prega di contattare il
rivenditore.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L

Schermo
e x v v v X x x
Indicatore \/ X X X ‘/ \/ \/

di Batteria

Icone sullo Schermo LCD:

A. Introduzione alle Icone

1. Livello di Batteria

2. Stato del Pendolo Bloccato o Sbloccato
3. Angolo di Inclinazione di Asse X

4. Angolo di Inclinazione di Asse Y

5. Direzione di Inclinazione di Asse X/Y

6. Icona della Modalita di Impulso

3 1
| I
u 100% (E)
s—|F x 35
6 — W Y: 3.5 a
I I
4 2

B. Icona del Livello di Batteria sullo Schermo LCD:

» Quando lo strumento € acceso, l'icona del livello di batteria sara
visualizzata sullo schermo LCD per indicare gli stati e livelli diversi
della batteria.

71-



» Quando la batteria & scarica e deve essere ricaricata, l'icona [}
sara visualizzata e lampeggera.

« Durante la ricarica, I'icona [W_} scorrera.
» Quando la ricarica & completa, sara visualizzata I'icona [}

« Lo strumento laser € in grado di funzionare quando é attaccato
direttamente alla corrente anche se si estrae la batteria, e sara
visualizzata l'icona

* Quando lo strumento laser & utilizzato con batterie AA, sara
visualizzata l'icona

C. Stato del Pendolo Bloccato o Sbhloccato:

* Pendolo Sbloccato: Quando la modalita di auto-livellamento &
attivata, I'icona ﬁ sara visualizzata sullo schermo LCD.

* Pendolo Bloccato: Quando la modalita manuale / di inclinazione &
attivata, l'icona ﬂ sara visualizzata sullo schermo LCD.

D. Icona della Modalita di Impulso

* Quando é scelta la Modalita di Impulso, l'icona @ sara
visualizzata sullo schermo LCD.

* Quando si ritorna alla Modalita Normale, l'icona @ scomparira
dallo schermo LCD.

Indicatore di Batteria:

Indicatore di
batteria

A. Batteria e Ricarica:

» Quando il prodotto € ACCESO, l'indicatore di batteria si accendera in
verde.
» Quando la batteria agli ioni di litio & scarica e deve essere ricaricata,
l'indicatore di batteria lampeggera in rosso.
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» Durante la ricarica della batteria, I'indicatore di batteria lampeggera in
verde.

» Quando la ricarica € completa, l'indicatore di batteria si accendera
continuamente in verde.

B. Funzione:

» Quando si passa alla Modalita di Impulso, I'indicatore di batteria si
accendera in blu.

* Quando si torna alla Modalita Normale, l'indicatore di batteria tornera
verde.

Operazione ________________/// 4

Accendere lo strumento laser:

A. Modo 1: Accendere la Modalita di Auto-livellamento:

* Far scorrere il pendolo alla Posizione di Sblocco per accendere lo
strumento laser, la modalita di auto-livellamento & attivata per
impostazione predefinita.

» Quando lo strumento & fuori dal limite di auto-livellamento (3,5° + 1°),

i raggi laser lampeggiano velocemente e anche lo strumento laser fara
bip.

B. Modo 2: Accendere la Modalita Manuale / di Inclinazione:

» Quando il pendolo sta in Posizione di Blocco, tenere premuto il
pulsante per = 2 secondi per accendere lo strumento laser, la
modalita manuale é attivata per impostazione predefinita.

* | raggi laser lampeggeranno circa ogni 3-5 secondi per avvisare
I'utente che lo strumento non sta livellando automaticamente.

* Nella modalita manuale, gli utenti possono posizionare lo strumento
laser con vario angolo.

% Note:

« Si prega di notare che i raggi laser proiettati in modalita manuale non
possono essere utilizzati come riferimento orizzontale o verticale in
natura.
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« L'icona dello stato del pendolo shloccato o bloccato ( @ o @& )
sara visualizzata sullo schermo LCD e sulla pagina del Huepar
software APP / APK per indicare che & attualmente nella modalita di
auto-livellamento o nella modalita manuale.

Spegnere lo strumento laser:
A. Se lo strumento laser sta nella Modalita di Auto-livellamento:

* Far scorrere il pendolo alla Posizione di Blocco per spegnere lo
strumento laser.

B. Se lo strumento laser sta nella Modalita Manuale:
* Modo 1: Far scorrere il pendolo alla Posizione di Sblocco, e poi far

scorrere di nuovo il pendolo alla Posizione di Blocco per spegnere lo
strumento laser.

» Modo 2: Quando il pendolo sta in Posizione di Blocco, tenere premuto
il pulsante % per = 2 secondi per spegnere lo strumento laser.

C. Spegnimento Automatico:

* Nella Modalita Manuale, quando tutte le linee laser sono disattivate, lo
strumento laser Si Spegne Automaticamente dopo circa 5 minuti di
inattivita.

»¢ Note:

* La livella laser pu0 essere disattivata solo quando il pendolo € nella
Posizione di Blocco.

« Se tutte le linee laser sono disattivate mentre lo strumento laser &
ancora acceso, lo strumento laser fara bip ogni 30 secondi per far
ricordare lo strumento laser che non € spento.

« Si prega di notare che se tutte le linee laser sono disattivate, mentre lo
schermo LCD o l'indicatore LED non & spento, lo strumento laser non &
spento.
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Cambiare Linee:

Quando lo strumento é acceso, tutti i raggi laser saranno accesi
per impostazione predefinita.

* Premere brevemente il pulsante ® per cambiare le linee
orizzontali.

* Premere brevemente il pulsante @ per cambiare le linee verticali.

Modalita di Impulso (Utilizzato con Ricevitore Laser):

» Con la modalita di impulso attiva, lo strumento laser pud funzionare con
il ricevitore laser per lavorare in un ambiente pit luminoso o a una
distanza di lavoro maggiore.

» Passare alla Modalita di Impulso: Accendere lo strumento laser,
premere brevemente il pulsante per passare alla Modalita di
Impulso. | raggi laser sono piu deboli nella modalita di impulso.

* Tornare alla Modalita Normale: Premere di nuovo brevemente il
pulsante @ per tornare alla Modalita Normale. | raggi laser saranno
recuperati.

* Note:
» Quando si passa fra la Modalita di Impulso e la Modalita Normale,
i raggi laser lampeggiano velocemente come promemoria.

* Per le versioni con schermo LCD, l'icona della Modalita di Impulso

sara visualizzata sullo schermo LCD quando si passa alla
Modalita di Impulso, e scomparira dallo schermo LCD quando si torna
alla Modalita Normale.

* Per le versioni con indicatore di batteria, I'indicatore di batteria si
accendera in blu quando si passa alla Modalita di Impulso, e tornera al
verde quando si torna alla Modalita Normale.

» Mantenere attiva la Modalita di Impulso quando si utilizza con ricevitore
per un raggio di lavoro piu ampio.

-75-



I modelli diversi hanno Bluetooth e scelte di funzione differenti. Si
prega di confermare il modello acquistato secondo I'etichetta sullo
strumento laser. In caso di domande, si prega di contattare il
rivenditore.

S02CG| S03CG | S03DG | S04CG| S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L

Telecomando
Bluetooth X ‘/ ‘/ ‘/ x x X

Funzione

Bluetooth N vV iV v b X X

APP/APK

»*% Nota: Lo strumento laser pud connettere due dispositivi Bluetooth
contemporaneamente. Puo collegare contemporaneamente due
telecomandi o due telefoni cellulari oppure un telecomando e un
telefono cellulare.

Telecomando (Opzionale)
Panoramica

1. Pulsante di Accendere / Spegnere
2. Pulsante di Regolazione della Luminosita (per

Versione Aggiornata, non per questa versione) 3 ~~ —5
3. Cambiare Linee Orizzontali
4. Cambiare Linee Verticali 6 £
5. Pulsante della Modalita di Impulso L g
6. Pulsante di Funzione per Versione Aggiornata

Futura (non per questa versione)
. Pulsante di Funzione per Versione Aggiornata L
Futura (non per questa versione)
8. Porta di Ricarica di Tipo C.

~

Accendere / Spegnere & Collegare:

* Tenere premuto il pulsante 0) per = 2 secondi per accendere |l
telecomando.
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* Accendere il telecomando quando lo strumento laser & acceso, il
telecomando si colleghera automaticamente allo strumento laser.

» Tenere premuto di nuovo il pulsante (') per = 2 secondi per
spegnere il telecomando.

’¢ Note:
» Se il collegamento non riesce, spegnere il telecomando e lo strumento
laser, poi riavviarli per ripristinare il collegamento.

« Lo strumento laser € in grado di collegare contemporaneamente due
telecomandi Bluetooth.

« Si prega di comprendere che a causa del design del blocco del
pendolo, lo strumento laser non puo essere acceso o spento dal
telecomando. La modalita di auto-livellamento e la modalita manuale
non possono essere cambiate tramite il telecomando.

Operazione di Funzione:
A. Cambiare Linee:

* Premere brevemente il pulsante H per cambiare le linee
orizzontali.

* Premere brevemente il pulsante  \/ per cambiare le linee verticali.

B. Modalita di Impulso:

* Premere brevemente il pulsante PV per passare alla Modalita di
Impulso e tornare alla Modalita Manuale.

C. Spegnere le linee laser:
1. Se lo strumento laser sta nella Modalita di Auto-livellamento:

Premere brevemente il pulsante (b per disattivare temporaneamente
tutte le linee laser, lo strumento laser non € spento. Premere brevemente
qualsiasi pulsante sul telecomando per riattivare lo strumento laser a
funzionare.
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2. Se lo strumento laser sta nella Modalita Manuale:

Premere brevemente il pulsante (0] per disattivare tutte le linee laser,
lo strumento laser Si Spegnera Automaticamente dopo circa 5 minuti
di inattivita. Entro 5 minuti, I'utente pud¢ premere brevemente qualsiasi
pulsante sul telecomando per riattivare lo strumento laser a funzionare.

% Nota: La livella laser pud essere spento solo quando il pendolo &
nella Posizione di Blocco.

Indicatore sul Telecomando:

A. Collegare:

+ Durante il collegamento fra il telecomando Bluetooth e lo strumento
laser, l'indicatore lampeggera in verde una volte al secondo.

+ Una volta collegati, I'indicatore si accendera continuamente in verde.

* Se il collegamento non riesce dopo piu di 1 minuto, il telecomando e
I'indicatore si spegneranno automaticamente.

B. Operazione:

» Dopo che il telecomando € collegato correttamente, quando si preme
un pulsante qualsiasi, l'indicatore lampeggera una volta in verde ogni
volta che lo si preme.

« Se il telecomando non ¢ utilizzato entro 5 minuti, l'indicatore
lampeggera in verde ogni 5 secondi e il telecomando entra nella
modalita a basso consumo energetico. Premere qualsiasi pulsante per
riprendere |'operazione normale.

C. Batteria e Ricarica:

» Quando la potenza & bassa, l'indicatore lampeggera in rosso due volte
al secondo. Il telecomando pud ancora funzionare fino a quando la
batteria & esaurita e si spegne automaticamente, e l'indicatore si
spegnera.

* Durante la ricarica, l'indicatore lampeggera in rosso.

» Quando la ricarica € completa, l'indicatore si accendera continuamente
in verde.
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Huepar APP / APK Bluetooth (Opzionale) // / 4

Connettere gli strumenti laser a APP/APK Bluetooth:

Passo 1: Scaricare 'APP/APK di Huepar

Metodo 1: Scansionare il codice QR

Metodo 2: Cercare "Huepar" su App Store di iPhone
o Google Play

Metodo 3: Cliccare sul link:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Passo 2: Attivare il Bluetooth sul telefono

€3 Bluetooth

Passo 3: Accendere lo strumento laser

Passo 4: Aprire il software APP/APK di
Huepar

Passo 5: Completare la corrispondenza H

di Bluetooth e la connessione allo

strumento laser Comt e, Vorasis Tt
« Se il collegamento non riesce, si prega

di uscire dal software APP / APK e

riavviare il software APP / APK per

ripristinare il collegamento.

* Lo strumento laser puo collegare due @

telefoni contemporaneamente, sia su

Android che su iOS.

Passo 6: Fare clic su"S Series"
(Serie S) per entrare nell'interfaccia
operativa

Introduzione alla Funzione:

1. Stato del Blocco del Pendolo Intelligente: L'icona di Sblocco o
Blocco indica lo stato del pendolo.

2. Stato del Collegamento Bluetooth
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3. Promemoria dello Stato dello Strumento Laser: Nella Modalita di
Auto-livellamento, I'icona (3) sara visualizzata come promemoria se
lo strumento si trova oltre il limite di auto-livellamento.omme rappel
si trova oltre il limite di auto-livellamento.

4. Fare clic sullicona (') una volta per accendere / spegnere tutte le
linee laser con un clic:

* Nella Modalita di Auto-livellamento, quando si fa clic sull'icona (') ,
tutte le linee laser saranno disattivate temporaneamente mentre lo
strumento laser rimane acceso. Quando si sposta lo strumento laser, i
raggi laser lampeggeranno velocemente per ricordare che lo strumento
laser non e stato spento.

* Nella Modalita Manuale, quando tutte le linee laser sono disattivate
facendo clic sull'icona (!) , lo strumento laser Si Spegnera
Automaticamente dopo circa 5 minuti di inattivita. Fare clic di nuovo
sullicona () entro 5 minuti si riattivera lo strumento laser.

« Pour éteindre ou stocker I'outil laser, veuillez glisser le pendule en
position verrouillée.

5. Stato di Batteria: Quando ¢ installata la batteria agli ioni di litio, I'icona
sara visualizzata. Quando sono installate le batterie AA,
I'icona sara visualizzata. Quando non ¢ installata nessuna
batteria, I'icona |:Xj sara visualizzata. Quando non ¢ installata
nessuna batteria, l'icona

. La composizione delle linee laser
. Livella a Bolla

0 N o

. Composizioni differenti delle linee laser diverse
9. Attivare / Disattivare la Modalita di Impulso
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Nota:

* Non utilizzare lo strumento laser con Bluetooth in vicinanza di stazioni
di servizio, impianti chimici, aree in cui c'e pericolo di esplosione o aree
soggette a esplosione.

» Si prega di leggere attentamente e rispettare le Istruzioni di Sicurezza
e il Manuale Utente dello strumento laser.

* Non utilizzare la livella laser con Bluetooth in aereo. Non utilizzare la
livella laser con Bluetooth in vicinanza di dispositivi medici (ad es.
stimolatore cardiaco, apparecchio acustico). Cio potrebbe causare
interferenza.

* Il marchio e i loghi di Bluetooth sono i marchi di fabbrica registrati di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Huepar
e sotto licenza.
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 SpecifichediProdotte _______// / 4

(con rilevatore laser)

Modello Raggio verde

Classe laser Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Lunghezza d'onda del laser 505-520nm

Precisione di livellamento +3mm/10m

Gamma di I!vellamento / 3,5°41°
compensazione

Tempo autolivellante 3 secondi

Distanza di lavoro di riferimento >20m

(60-100 LUX) -

Distanza di lavoro di riferimento >40m

Fonte di alimentazione (opzionale)

Batteria al litio da 7,4V 2600mAh /
4 x Batteria AA

Tempo operativo di riferimento
(con Batteria al litio da
7,4V/2600mAh)

S02CG: Circa 8 ore
S03CG(-L): Circa 7 ore
S03DG(-L): Circa 7 ore
S04CG(-L): Circa 5 ore

Tempo operativo di riferimento
(con Batteria AA ciascuna
superiore a 1500 mAh)

S02CG: Circa 2 ore
S03CG(-L): Circa 1,5 ore
S03DG(-L): Circa 1,5 ore
S04CG(-L): Circa 0,5 ore

Tempo di carica

Circa 4,5 ore

Dimensioni filettate femmina

S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11
S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11
S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20

Classificazione IP

P54

Intervallo operativo di temperatura

-10°C a +50°C

Temperatura di conservazione

-20°C a +70°C
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% Nota:
« Aspetto e specifiche possono differire a causa del miglioramento del
prodotto.

« La distanza di lavoro varia a seconda dell'ambiente operativo.

» Mantenere attiva la modalita a impulsi quando si utilizza con il
ricevitore per un campo di lavoro piu ampio.

Garanzia ________________///

Questo strumento laser ha superato un'ispezione di prodotto rigorosa e
completa. Siamo fiduciosi della qualita dei nostri prodotti e offriamo una
garanzia eccezionale per gli utenti professionali dei prodotti.

Offriamo una Garanzia di Un Anno dalla data di acquisto a
condizione che:
« La prova di acquisto sia offerta

* Assistenza/riparazione non siano state tentate da persone non
autorizzate

« Il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio

| prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra
discrezione, se inviati insieme alla prova di acquisto al nostro distributore
autorizzato.

Questa Garanzia non include:

= Guasti causati da danni accidentali

« Il prodotto ha subito un'irragionevole usura

» Uso senza osservanza delle istruzioni del produttore

« Difetti causati da manutenzione o ristrutturazione senza la nostra
autorizzazione

« La calibrazione e la cura non sono coperte dalla Garanzia

% Nota:
 Nella misura consentita dalla legge, non saremo responsabili per
qualsiasi perdita diretta o indiretta causata da guasti a questo prodotto.
« La riparazione o la sostituzione ai sensi della presente Garanzia non
influenzano la data di scadenza della Garanzia.
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» Questa garanzia € applicata solo ai clienti che hanno acquistato
questo prodotto. Non & consentito trasferire questa garanzia a terzi.

* Questa Garanzia non puo essere modificata senza la nostra
autorizzazione.

Godi di una garanzia limitata di 12 mesi, ma pud
essere fino a 24 mesi se ti registri come membro
attraverso la registrazione del prodotto. Si prega di
scansionare questo codice QR per attivare la priorita. -

In caso di qualsiasi domanda o confusione sul prodotto, E
non esitare a contattarci: support@huepar.com
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Gracias por comprar el nivel laser de linea cruzada
autonivelante Huepar 360°.

Antes de usar el producto, lea detenidamente este
manual para garantizar un uso adecuado.

* Descripcion de Producto

* Instrucciones de Seguridad

* Seguridad de la Carga y la Bateria

* Pantalla LCD & Indicador LED

e Operacién

* Mando a Distancia (Opcional)

* Huepar Bluetooth APP/APK (Opcional)
* Especificaciones

* Garantia
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| Descripcion de Producto _________// / 4

. Cambiar la(s) linea(s) de horizontal(s)
. Cambiar las lineas de verticales

. Botén de ON / OFF y modo de pulso
. Pantalla LCD o Indicador LED

. Ventanas laser

. Puerto de carga Type-C

. Bloqueo de Péndulo / Transito

. Compartimiento de la bateria

. Montaje roscado de 1/4"-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.Montaje roscado de 5/8"-11

S04CG & S04CG-L:
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S03DG & S03DG-L:
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Instrucciones de Seguridad Ill

Lea detenidamente y cumpla con las instrucciones de seguridad y el
manual del usuario antes de utilizar el producto. Operaciones sin leer
puede perder la garantia.

ADVERTENCIA!

CLASE II PRODUCTO LASER

CUMPLE CON CFR 1040.10 Y 1040.11

Max. Potencia de salida: <1mW

Longitud de onda: 505nm-520nm

RADIACION LASER:

NO MIRE EN EL RAYO. |

NO DIRIGIR LA EXPOSICION A LOS OJOS.

EVITE LA VISION CON INSTRUMENTOS OPTICOS.

IEC /EN 60825-1

ATENCION:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta laser. No
quite ninguna etiqueta de la herramienta.

» Cuando el producto esté en funcionamiento, tenga cuidado de no
exponer sus ojos al rayo laser emisor (fuente de luz verde). La
exposicién a un rayo laser durante un tiempo prolongado puede ser
peligrosa para sus ojos.

* No intente ver el rayo laser por herramientas 6pticas como telescopios,
porque pueden ocasionarse graves lesiones oculares.

* No desarme ni modifique el laser de ninguna manera. La modificacion
de la herramienta puede ocasionar una exposicion peligrosa a la
radiacion laser.

* No utilizar el laser alrededor de los nifios ni permita que los nifios
utilizarlo. Se pueden resultar lesiones oculares graves.

» Una exposicién al haz de un laser de Clase 2 se considera segura
durante un maximo de 2 segundos. Los reflejos de los parpados
normalmente proporcionan una protecciéon adecuada.

« Las siguientes muestras de etiquetas / impresién se colocan en el
producto para informar de la clase de laser para su conveniencia y
seguridad.
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CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW c € 53!1,[150 Ir|D>A>

DIRECTLY WITH
il[ OPTICAL INSTRUMENTS .‘ E
MAX OUTPUT <1mW @505nm-520nm m '. " ﬂ
—

CLASS |l LASER PRODUCT

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

Guia del usuario, mantenimiento y cuidado

» Cuando no esté en uso, APAGUE la herramienta y coloque el bloqueo
del péndulo en su posicién de bloqueo.

* La herramienta laser esta sellada y calibrada en la planta con la
precision especificada.

* No guarde la herramienta laser a la luz solar directa ni la exponga a
altas temperaturas.

» No toque la ventana de vidrio con las manos, esto puede hacer que
el vidrio se vuelva borroso, lo que impactara en la refraccion de la luz y
puede causar las lineas laseres imprecisas.

« La carcasa y algunas partes internas estan hechas de plastico y
pueden deformarse a altas temperaturas.

« Las partes plasticas exteriores se pueden limpiar con un pafio
humedo, NUNCA use solventes. Use un pafio suave y seco para
eliminar la humedad de la herramienta antes de guardarla.

» Guarde la herramienta en su estuche cuando no esté en uso. Si
almacena por tiempo prolongado, retire las baterias antes de
almacenarlas para evitar posibles darios.

» No se deshaga de este producto con la basura doméstica.
» Siempre deseche las baterias segun la ley local.

* Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recogida y
eliminacion de residuos eléctricos y electronicos en virtud de la
Directiva RAEE.
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Seguridad de la Carga y la Bateria Ill

Este producto puede funcionar con pilas AA o con pilas de litio.
Puede estar equipado con baterias AA o bateria de litio por
diferentes distribuidores. Verifique el contenido del paquete de
acuerdo con la descripcion del distribuidor.

Lea detenidamente y cumpla con las instrucciones de seguridad y
atencion de la bateria antes de cargarla.

No leer y seguir puede resultar en lesiones personales, incendios y
dafios a la propiedad si la bateria se carga y / o se usa incorrectamente.

Seguridad de la bateria de litio:
* Se puede usar un adaptador de corriente con 5V=1A 0 5V=2A o
5V=3A para cargar.

» Cargue en 24 horas cuando la bateria esté baja o la herramienta laser
se apague debido a poca energia.

* Si la bateria de litio no se usa durante prolongado, cargue la bateria
de litio una vez cada 6 meses, tiempo de carga no es inferior a 6 horas.

» La mejor temperatura de carga: 0 °C a 20 °C (32 °F a 68 °F)
* Nota:

* La herramienta laser puede funcionar mientras se conecta
directamente, incluso si se saca la bateria.

» Se recomienda usar el adaptador 5V = 2A para S04CG y S04CG-L.

« La bateria de iones de litio se puede actualizar para tener la funcién
de carga para la version mejorada.

Seguridad de la bateria AA:
* Preste atencion a la posicion del polo positivo y negativo.

« Utilice baterias recargables de gran capacidad o baterias alcalinas
superiores a 1500mAh cuando reemplace las baterias.

* No mezcle pilas nuevas y viejas. Reemplacelas todas al mismo
tiempo por baterias nuevas de la misma marca y tipo.

»* Nota: No cargar el dispositivo sin sacar las pilas alcalinas.
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Seguridad de la bateria:
* NO HAGA CORTOCIRCUITO. jLos cortocircuitos pueden provocar
incendios y lesiones!

* No cargue sin supervision.
* No desarme ni modifique la bateria.
* Mantenga la bateria lejos de nifios y mascotas.

* Deje de utilizar la bateria inmediatamente si la bateria esta anormal /
deformada (emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color o
forma, o parece anormal de cualquier otra manera). Por favor, pongase
en contacto con el fabricante para reemplazarlo.

* Nunca cargue ni almacene las baterias dentro de su automovil. Las
temperaturas extremas (bajas o altas) pueden encender la bateria y
provocar un incendio.

* No coloque la bateria en recipientes de alta presion, hornos de
microondas o en utensilios de cocina de induccion.

* No transporte ni almacene las baterias junto con horquillas, collares u
otros objetos metalicos.

* En la exposicion (electrolitos de la bateria) a la piel, enjuague con
agua inmediatamente. Si se produce exposicién ocular, enjuague con
agua durante 15 minutos y busque atencién de emergencia
inmediatamente.

| Pantalla LCD & Indicador LED ______/// 4

Los diferentes modelos tienen diferentes indicadores de
visualizacion de estado. Confirme el modelo que comproé de
acuerdo con la etiqueta de la herramienta laser. Si tiene alguna
pregunta, comuniquese con el distribuidor.

S02CG | S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L
LCD
Pantalla X ‘/ \/ \/ x X X
Indicador
de v X X X Vv v Vv
encendido
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Iconos en la pantalla LCD:
A. Interpretacion de los iconos

1. Nivel de bateria

2. Estado de péndulo bloqueado y desbloqueado
3. Angulo de inclinacion del eje X

4. Angulo de inclinacion del eje Y

5. Direccion de inclinacion del eje X /Y

6. Icono de modo de pulso

3 1
| I
' 100%
5 — |+ X: 3.5
6 — W Y: 3.5 ﬂ
I I
4 2

B. Icono de nivel de bateria en la pantalla LCD:

* Después de encender, el icono de nivel de bateria se mostrara en la
pantalla LCD para indicar diferentes estados y niveles de bateria.

» Cuando la bateria tiene poca carga y es necesario cargarla, el icono
se mostrara y parpadeara.

« Durante la carga, el icono [W_} se desplazara.
» Cuando se complete la carga, [mml aparecera el icono.

« La herramienta laser puede funcionar mientras esta enchufada
directamente incluso si saca la bateria, y m se mostrara el icono.

» Cuando la herramienta laser tenga pilas AA, aparecera el
icono.

C. Estado de péndulo bloqueado y desbloqueado:

» Péndulo desbloqueado: cuando se activa el modo de autonivelacion,
elicono @ se mostraraen la pantalla LCD.

* Péndulo bloqueado: cuando se activa el modo manual / inclinacion,
el icono ﬂ se mostrara en la pantalla LCD.
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D. Icono de modo de pulso:

» Cuando cambie al modo de pulso, el icono @ se mostrara en la
pantalla LCD.

« Cuando vuelva al modo normal, el icono @ desaparecera de la
pantalla LCD.

Indicador de encendido:

Indicador de
encendido

A. Bateria y Carga:

» Después de encender, el indicador de encendido se iluminara en
verde.

» Cuando la bateria de iones de litio tiene poca carga y necesario
cargarla, el indicador de encendido parpadeara en rojo.

* Durante la carga de la bateria, el indicador de encendido parpadeara
en verde.

» Cuando se complete la carga, el indicador de encendido se iluminara
en verde continua.
B. Funcion:

» Cuando cambie al modo de pulso, el indicador de encendido se
iluminara en azul.

» Cuando regrese al modo normal, el indicador de encendido volvera a
verde.
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Operacion Ill
ENCIENDA la herramienta laser:
A. Método 1- Active el modo de autonivelacion:
« Deslice el péndulo a la posicion de desbloqueo para encender la
herramienta laser, el modo de autonivelacién se activa por defecto.

* Los rayos laser parpadean rapidamente y emitira un pitido cuando la
herramienta estéa fuera del ango de autonivelacion (3,5° £+ 1°).

B. Método 2 - Active el modo de manual/Inclinacion:

» Cuando el péndulo en la posicién de bloqueo, presione @ y
mantenga presionado durante = 2 segundos para encender la
herramienta laser, el modo manual se activa por defecto.

« El rayo(s) laser parpadeara cada 3-5 segundos para notificar al
usuario que no se esta nivelando ahora.

* En el modo manual, los usuarios pueden colocar el dispositivo en
varios angulos.

% Nota:
* Los rayos laser proyectados en modo manual no se pueden usar
como referencia horizontal o vertical en la naturaleza.

« El icono de estado de bloqueo y desbloqueo del péndulo ( @@ ©

g ) se mostrara en la pantalla LCD y en la pagina del software
Huepar APP / APK para indicar que se encuentra actualmente en modo
autonivelante o modo manual.

APAGUE la herramienta laser:
A. Si la herramienta laser esta en modo autonivelante:

* Deslice el péndulo a la posicién de bloqueo para apagar la
herramienta laser.

B. Si la herramienta laser esta en modo manual:

» Método 1: deslice el péndulo a la posicién desbloqueada, y luego
deslice el péndulo nuevamente a la posicion bloqueada para apagar la
herramienta laser.
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» Método 2: cuando el péndulo esta en la posicion de bloqueo, presione
y manténgalo presionado durante = 2 segundos para APAGAR
la herramienta laser.

C. APAGADO Automatico:

* En el modo manual, cuando todas las lineas estan apagadas y los
indicadores siguen encendidos, la herramienta laser se apagara
automaticamente después de aproximadamente 5 minutos de
inactividad.

¢ Nota:
« El nivel del laser solo se puede desactivar cuando el péndulo esta en
su posicion bloqueada.

« Si todas las lineas laser estan APAGADAS mientras los indicadores
todavia estan ENCENDIDOS, la herramienta laser emitira un pitido
cada 30 segundos para recordar que la herramienta laser no esta
APAGADA.

» Tenga cuenta que si todas las lineas laser estan apagadas, mientras
que la pantalla LCD o el indicador LED no estan apagados, la
herramienta no se apaga.

Cambiar de lineas:

Después del encendido, todas las lineas laser estara encendida
por defecto.

* Presione brevemente @ para cambiar las lineas horizontales.

* Presione brevemente @ para cambiar las lineas verticales.

Modo de Pulso (Usar con Detector):

» En modo pulso, la herramienta laser puede funcionar con un detector
laser para trabajar en un entorno mas brillante o en una distancia de
trabajo mas grande.

» Cambiar al modo de pulso: Encienda la herramienta laser, presione
brevemente % para cambiar al modo de pulso. Los rayos laser
son mas tenues en el modo de pulso.

* Regresar al modo normal: Presione @ nuevamente para
regresar al modo normal. Los rayos laser se recuperaran.
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% Nota:
Al cambiar entre el modo de pulso y el modo normal, el rayo laser
parpadeara rapidamente como recordatorio.

* Para los modelos con pantalla LCD, el icono del modo de pulso
se mostrara en la pantalla LCD cuando cambie al modo de
pulso, y desaparecera cuando vuelva al modo normal.

» Para los modelos con indicador de encendido, el indicador de
encendido se iluminara en azul cuando cambie al modo de pulso y
volvera a verde cuando vuelva al modo normal.

» Mantenga el modo de pulso activado cuando lo use con un detector
para un rango de trabajo mayor.

Los diferentes modelos tienen diferentes opciones de Bluetooth y
funciones. Confirme el modelo que comproé de acuerdo con la
etiqueta de la herramienta laser. Si tiene alguna pregunta,
comuniquese con el distribuidor.

S02CG| S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L

Control

remoto X \/ '\/ \/ X X X
bluetooth

Funcién

Bluetooth N v v Vv X X X

APP | APK

* Nota: La herramienta laser puede conectar dos dispositivos
Bluetooth simultaneamente. Puede conectar dos mandos a distancia,
dos teléfonos moéviles o un mando a distancia y un teléfono movil al
mismo tiempo.
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II

Descripcion del Producto

. Botén de Encendido / Apagado

. Botdn de Ajuste de Brillo (para la version
mejorada, no para esta version)

. Cambiar Linea (s) Horizontal (s)

. Cambiar Lineas Verticales

. Boton de Modo de Pulso

. Botdn de Funcién para la Versién Mejorada
Futura (no para esta version) Hueoo

7. Boton de Funcién para la Version Mejorada L

Futura (no para esta version)
8. Puerto de Carga Tipo C

N =

ook w

Encender / Apagar & Conectar

* Mantenga (') presionado durante = 2 segundos para encender el
control remoto.

» Encienda el control remoto cuando la herramienta laser esté
encendida, el control remoto coincidira y se conectara con la
herramienta laser automaticamente.

* Mantenga 0] presionado durante = 2 segundos para apagar el
control remoto.

% Nota:
« Si la conexion falla, apague el control remoto y la herramienta laser,
luego reinicielos para restaurar la conexion.

« La herramienta laser puede conectar dos controles remotos Bluetooth
al mismo tiempo.

* Por favor, comprenda que debido al disefio de bloqueo del péndulo,
la herramienta laser no se puede encender ni apagar con el control
remoto. El modo de autonivelacion y manual no se puede cambiar
mediante control remoto.
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Operacién de Funcioén:

A. Cambio de Lineas

«Presione  H  brevemente para cambiar las lineas horizontales.
*Presione \/  brevemente para cambiar las lineas verticales.

B. Modo de Pulso:

* Presione PV brevemente para cambiar al modo de pulso y volver
al modo normal.

C. Apague las Lineas Laser:
1. Si la herramienta laser esta en modo de autonivelacion:

Presione () brevemente para apagar temporalmente todas las
lineas laser, la herramienta laser no se apaga. Presione brevemente
cualquier boton del control remoto para activar la herramienta laser
para que funcione nuevamente.

2. Si la herramienta laser esta en Modo Manual:

Presione () brevemente para apagar todas las lineas laser, la
herramienta laser se Apagara Automaticamente después de
aproximadamente 5 minutos de inactividad. En 5 minutos, los usuarios
pueden presionar brevemente cualquier botén del control remoto para
reactivar la herramienta laser para que funcione nuevamente.

2¢ Nota: El nivel laser solo se puede apagar cuando el péndulo esta en
su Posicién Bloqueada.

El indicador en el Control Remoto:
A. Conectar y Combinar:

* Durante la conexién y combinacion del control remoto Bluetooth con la
herramienta laser, el indicador parpadeara en verde una vez por
segundo.

» Una vez conectado, el indicador se iluminara en verde continuamente.

* Si la conexion falla después de mas de 1 minuto, el control remoto se
apagara automaticamente y el indicador se apagara.
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B. Operacion:
» Después de que el control remoto se haya conectado correctamente,

al presionar cualquier botén, el indicador parpadeara una vez en verde
cada vez que lo presione.

» Cuando el control remoto no se opera en 5 minutos, el indicador
parpadeara en verde cada 5 segundos y el control remoto ingresara al

modo de bajo consumo de energia. Presione cualquier boton para
reanudar el funcionamiento normal.

C. Bateria y Carga:

» Cuando la energia es baja, el indicador parpadeara en rojo dos veces
por segundo. El control remoto aun puede funcionar hasta que se agote
la energia y se apague automaticamente, y el indicador se encendera.
 Durante la carga, el indicador parpadeara en rojo.

» Cuando se complete la carga, el indicador se iluminara en verde de
forma continua.

Huepar Bluetooth APP/APK (Opcional) /// 4

Conecte la herramienta laser a la Bluetooth APP / APK:
Paso 1: Descarga la APP / APK de Huepar
Método 1: Escanee el cddigo QR

Método 2: Buscar "Huepar" en la tienda de APP de
iPhone o Google Play

Método 3: Haga clic en el enlace:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Paso 2: Activa Bluetooth en tu teléfono

€3 Bluetooth
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Paso 3: Encienda la herramienta laser < S-Serials
Paso 4: Abra el APP / APK de Huepar

Paso 5: Complete el emparejamiento

Bluetooth y conecta la herramienta laser

« Si la conexion falla, salga del software

APP / APK y reinicie el software APP / i,
APK para restaurar la conexion.

* La herramienta laser puede conectar

dos APPs/APKs o una APP y un APK al

mismo tiempo. %T

Paso 6: Haga clic en "Serie S" para

ingresar a la interfaz de operacion

New Product Satings

Introduccioén a Funcion:

1. Estado de Bloqueo del Péndulo Inteligente: El icono desbloqueado o
bloqueado indica el estado del péndulo.

2. Estado de Conexion de Bluetooth

3. Recordatorio del estado de la herramienta laser: en el modo de
autonivelacion, el icono (3) se mostrara como un recordatorio si la
herramienta esta mas alla del rango de autonivelacion.

4. Haga clic en el icono () una vez para ENCENDER / APAGAR
todas las lineas laser con un solo clic:

« En el Modo de Autonivelacién, al hacer clic en elicono () , todas
las lineas laser se apagaran temporalmente mientras la herramienta
laser permanece encendida. Al mover la herramienta laser, el rayo
laser parpadeara rapidamente para recordarle que la herramienta laser
no se ha apagado.

* En el Modo Manual, cuando todas las lineas laser se APAGAN
haciendo clic en el icono () , la herramienta laser Se Apagara
Automaticamente después de unos 5 minutos de inactividad. Haga clic
enelicono () dentro de los 5 minutos nuevamente para reactivar la
herramienta laser.
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» Para apagar o almacenar la herramienta laser, asegurese de deslizar
el péndulo a la posicion de bloqueo.

5.

© o N o»

Estado de Bateria: Cuando se haya instalado la bateria de iones de
litio, se mostrara el icono . Cuando se instalen las pilas AA,
se mostrara el icono . Cuando no hay bateria instalada, se

mostrara el icono .

. La composicion de las lineas laser

. Nivel burbuja

. Cambie la composicion de diferentes lineas laser
. Encienda / apague el modo de pulso

| — O I -

+ g M e

=

6 | 1
Z-:_'f'/'
C— 7
s— [LL(A
X 0.7 Y: 08
— 38
9 v

Nota:

* No use la herramienta laser con Bluetooth en las proximidades de
estaciones de servicio, plantas quimicas, areas donde exista peligro de
explosion y areas sujetas a explosiones.
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* Lea detenidamente y cumpla con las Instrucciones de seguridad y el
Manual del usuario de la herramienta laser.

* No utilice el nivel laser con Bluetooth en aviones. No use el nivel laser
con Bluetooth cerca de dispositivos médicos (por ejemplo, marcapasos
cardiacos, audifonos). Esto puede causar interferencia.

» La marca registrada y los logotipos de Bluetooth son marcas
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de Huepar se realiza bajo licencia.
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Especificaciones _____________// / 4

Modelo

Vigas Verdes

Nivel de Laser

Class 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW

(con el detector)

Longitud de onda del laser 505-520nm
Precision de nivelacion +3mm/10m
Rango de n}yelamon / 3,5°41°
compensacion

Tiempo de autonivelante 3 segundos
Distancia de trabajo de referencia >20m
(60-100 LUX) N
Distancia de trabajo de referencia >40m

Fuente de alimentacion (opcional)

Bateria de litio de 7,4V 2600mAh /
4 x Bateria AA

Tiempo operativo de referencia
(con bateria de litio de
7,4V/2600mAh)

S02CG: Acerca de 8 horas
S03CG(-L): Acerca de 7 horas
S03DG(-L): Acerca de 7 horas
S04CG(-L): Acerca de 5 horas

Tiempo operativo de referencia
(con bateria AA cada una por
encima de 1500 mAh)

S02CG: Acerca de 2 horas
S03CG(-L): Acerca de 1,5 horas
S03DG(-L): Acerca de 1,5 horas
S04CG(-L): Acerca de 0,5 hora

Tiempo de carga

Acerca de 4,5 horas

Tamafio roscado hembra

S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11
S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11
S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20

almacenamiento

Clasificacion del IP P54
Rango de temperatura de o o
operacion ~10°C ~ +50°C
Rango de temperatura de 220°C ~ +70°C
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% Nota:

« El aspecto y las especificaciones pueden diferir debido a la mejora del
producto.

« La distancia de trabajo varia segun el entorno operativo.

» Mantenga el modo de pulso activado cuando lo use con el receptor
para un rango de trabajo mayor.

Garantia ________________/// &

La herramienta laser pasé una inspeccion rigurosa e integral del
producto. Confiamos en la calidad de nuestros productos y ofrecemos
una excelente garantia para los usuarios profesionales de los productos.

Ofrecemos garantia de un ano a partir de la fecha de compra, que
incluye:

» Se proporciona comprobante de compra

* El servicio / reparaciones no han sido intentados por personas no
autorizadas

« El producto no ha sido mal utilizado

Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados, sin cargo
0 a nuestra discrecion, si se envian junto con el comprobante de
compra a nuestros distribuidores autorizados.

Esta garantia no cubre:

« Fallos causados por dafios accidentales

« El producto ha sufrido un desgaste irrazonable

* No se utiliza segun las instrucciones del fabricante

 Defectos causados por mantenimiento o renovacion sin nuestra
autorizacion

« La calibracién y el mantenimiento no estan incluidos en la garantia

% Nota:

* No somos responsables de ninguna pérdida directa o indirecta
causada por la falla de este producto mas alla del alcance estipulado por
la ley.
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« La reparacion o reemplazo bajo esta Garantia no afecta la fecha de
vencimiento de la Garantia.

« Esta garantia solo se aplica a los clientes que han comprado este
producto y no esta permitido transferir esta garantia a ningun tercero.

* Esta garantia no se modificara sin nuestra autorizacion.

Puede disfrutar de una garantia limitada de 12 meses,
pero puede ser de hasta 24 meses si se registra como
miembro a través del registro del producto. Escanee el
codigo QR para activar su prioridad. *

Si tiene alguna pregunta o confusién sobre el producto, E
no dude en contactarnos: support@huepar.com
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Bnarogapum Bac 3a NoKynky camoBblpaBHUBAKOLLErOCS
nasepHoro Hueenupa Cross-line Huepar 360°.

Mepen ucnonb3oBaHWeM NPOAYKUUK, NOXanyncra,
BHMMaTENbHO NpoYMTanTe PyKOBOACTBO, YTOObI
obecneyvnTb €ro npaBuIibHOE NCMONb30BaHNE.

* O630p NpoAyKuum

* MHCTpYKUMM NO TexHuKe 6e3onacHoOCTH

» 3apsiaka u 6e30nacHOCTb aKKyMynsATOpoOB

* XXugkokpucrtannu4yeckum gucnnem &
cBeTOAMOAHbIN UHAUKATOP

* Onepauus

* MynbT AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBneHus
(onuuoHanbHbLIN)

* Huepar 6ntotycom APP/APK(onuuoHanbHbIN)

* XapakTepucTuku

* [apaHTuA
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| 0630p npoaykunn ____________// / 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

. MNepekntodeHne ropusoHTanbHbIX nyyen

. MNepekntoyeHne BepTUKATbHBIX Nyvei

. KHonka BkmtoyeHus / BbikntodeHust & KHonka umMnynsCHOro pexvma
. Kugkokpuctannuyeckuin gucnnei & CBETOANOAHBIN MHAUKATOP

. JlazepHble OKoLLKM 1 2

. 3apspHbivi nopt Type-C

. MaaTHuk / BnokupoBka TpaH3uTa

. AKKYMYNSITOPHbIN OTCEK

. 1/4"-20 pe3bboBoe kpenneHune

0. 5/8"-11 pe3bboBoe KpenneHue

S04CG & S04CG-L: s
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S03DG & S03DG-L:
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MHCprKLIMH Nno TexHMKe 6e30MacHoOCTU Ill

MoxanywcTta, BHUMaTENbHO NpoYuTanTe 1 cobnoganTe MHCTPYKUMMU NO
6e30MacHOCTM 1 PyKOBOACTBO MOfb3oBaTeNs nepes UCrnonb3oBaHNeM
3TOro Npoaykumn. Ecnu Bel He NpoynTaeTe 1 BBIMOMHMTE, TO 3TO MOXET
NPUBECTUN K aHHYNPOBAHUIO rapaHTum.

NMPEQYNPEXOEHUE!

KNACC II NA3EPHASA NPOOYKLUUA

COOTBETCTBYET CFR 1040.10 X 1040.11

MakcumyM. BeixogHas MowHoCTb: <1mW

OnuHa BonHbl: 505nm-520nm

NA3EPHOE W3NYYEHUE: e
HE BCTYNAUTE B Jy\.

HE HANPABNAWUTE NMOMAOAHUE B IMA3A.

WU3BErATb BUOA C ONTUYECKUMU NPUBOPAMU.

BHUMAHMUE:

MpounTaiitTe BCe MHCTPYKLMM NEPEA UCMOMb30BaHNEM 3TOrO NasepHoro
npubopa. He yaansavite apnbiku ¢ npubopa.

* Bo Bpemsiv crosib30BaHWsi yCTPOCTBa ByAbTE OCTOPOXHBI, YTOObLI He
noaBepraTtb rnasa npu Bo3aencTBrM asepHoro nyya (MCToYHUKa
3ereHoro ceeTa). BosgelicTeue nasepHoro nyya B Te4eHue AnuTensHOro
BPEMEHU MOXET ObITb ONacHbIM Arls BaLLKX Fnas.

* He nbiTaiiTecb CMOTPETb Ha NasepHbIv Nyy Yepes onTuveckue
WHCTPYMEHTbI, TaKu1e Kak Tereckonbl, Tak Kak 9T0 MOXeT NpuBecTU K
cepbesHbiM TpaBMam rmas.

» He pasbupaiite 1 He mognduLmpyintTe npubop Kakum-nmbo obpasom.
Moaudmkaumsa MoXeT NPMBECTH K ONAacHOMY BO3[AEeNCTBUIO NasepHOro
N3MNyYeHns.

* He nonbayitecb npubopom psaom ¢ AeTbMU U He paspeLuanTte A4eTam
nonb30BaThCA. ATO MOXET NPUBECTU K CEPbE3HbIM TPaBMaMm rnas.

» BospgenicTBue nyya nasepa knacca 2 cuutaetcs 6esonacHbiM B
TeyeHve Makcumym 2 cekyHp,. Pednekcbl Bek 06bIMHO obecnedmBatoT
aeKBaTHYO 3aLLMTY.
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« CnepytoLune o6pasubl STUKETOK / OTNEYaTKOB HaHECEHbI Ha U3genue
ANs MHPOPMUPOBAHUSA O Knacce nasepa Ans Ballero yao6cTea un
6esonacHocTu.

CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT RO H S :D
STARE INTO THE BEAM OR VIEW Made in China T

DIRECTLY WITH
il[ OPTICAL INSTRUMENTS .‘ E
MAX OUTPUT <1mW @505ni 0nm I (c: '. " G

CLASS Il LASER PRODUCT

COMPLIES WITH CFR 1040.10 AND 1040.11

PykoBoacTBO nonb3oBartens, TexHU4eckoe obCrnyXuBaHue n yxop,
» Ecnn npnbop He ncnonbayeTcs, BbIkounTe npubop n yctaHoBuUTe
MasiTHUKOBbIV 3aMOK B 3abNOKMPOBaHHOE MOMNOXEHME.

* JlazepHebIil npubop 3anedataH 1 oTkanMbpoBaH Ha 3aBoe C yKasaHHOM
TOYHOCTbHO.

° PeKomeHn,yeTcn NpoBOAUTL NPOBEPKY TOYHOCTU Nepen nepBbiM
ncnosnb3oBaHeM U nepuognyeckne npoBepkn B 6y,qyu.1eM, 0cobeHHO
AOnA TOYHbIX MaKeToB.

* He npukacavtech K CTEKNSAHHOMY OKHY pyKamW, TaK Kak CTekno
CTaHOBWTCS Pa3MbITbIM, YTO MOBMAMSIET HA NPENOMIIEHNE CBETA Y MOXET
NPUBECTUN K HETOYHOW Na3epHON.

* He xpaHuTe nasepHblii NpuGop nog nNpsiMbIMK CONHEYHbIMM NyYamit 1
He nofBepraiiTe ero BO3AENCTBIIO BbICOKUX Temnepatyp. Kopnyc 1
HEKOTOpble BHYTPEeHHWe AeTanu caenaqbl U3 nnactuka v MoryT
AedopMMpOoBaTLCS NPy BLICOKUX TeMNepaTypax.

* BHelUHVe nnacTukoBble AeTany MOXHO YNCTUTL BAXHOW TPSAMKOM,
HWKOIOA He ncnonb3ynTe pacTBoputeniu. Vicnonb3ymnTte MSrkyto Cyxyto
TKaHb, 4TOObI yaanuTb Bnary u3 npubopa nepen xpaHeHueMm.

* XpaHute npubop B Yexre, Korga oH He ncnone3yetcs. [Mpu
ONUTEeNbHOM XpaHeHUW BblHUManTe 6atapen nepes XxpaHeHueMm, YToobl
n3bexarb BO3MOXHOIO NMOBPEXAEHUS.

» He BbiGpacbiBariTe NpoayKUmM0 BMECTE C ObITOBbIMM OTXOAaMM.

» Bcerga ytunusupyiite 6atapen B COOTBETCTBUM C MECTHBIMMU
npasunamu.
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* MNoxanyicTa, nepepabaTbiBaiTe B COOTBETCTBMN C MECTHBbIMU
npaeunamu cbopa 1 yTunusaunm aneKTpUYecKMX 1 aNeKTPOHHbIX
oTxonoB cornacHo aupektuese WEEE.

3apsaka n 6e30MacHOCTb aKKyMYynATOPOB Ill

DaHHasa npoaykumsa MoxeT paboTtaTb Kak oT 6aTtapeek Tuna AA, Tak
1 oT nuTueBbIX. OHa MOXeT ObITb YKOMMNJIEKTOBaH 6aTapenkamu
Tuna AA unu nUTMeBbIMU 6aTapekamMmm y pasHbIiX AUNEPOB.
MoxanywncTa, npoBepbTe YNakoBKM B COOTBETCTBUM C ONUCaHUEM
aunepa.

MoxanywcTa, BHAMaTENbHO NpoynTanTe 1 cobnoganTe NHCTPYKLUUK NO
TEeXHVKe 6e30MacHOCTM U Mepbl NPegoCTOPOXHOCTM Nepes 3apsaKkoin.

HecobntogeHve npasun YTEHUs U BbINOMHEHNS MOXET NMPUBECTU K
TpaBMam, Noxapy v MatepuanbHomy yLiepby, ecniv 6atapes 3apsbkeHa
1 / nn ucnonb3yeTcs HeHaanexalumm ob6pa3om.

Be3zonacHocmb numueebix 6amapel:
 [Insi 3apsiakn MOXHO MCNonb3oBaTb agantep nutaHusa ¢ 5B=1A nnu
5B=2A unun 5B=3A.

* 3apsikanTe B TeueHne 24 yacos, ecnv Gatapes paspspkeHa um
NpoAyKuWMs BbIKMoYaeTcs 13-3a HWU3Koro 3apsifa 6atapew.

« Ecnu nutreBas 6artapes He UCMOSb3yeTcs B TeYeHUE ANUTENbHOM
BPEMeHU, 3apshkaiTe NUTMeByto BaTapeto Kaxable 6 MecsueB, kaxaoe
BPEMsi 3apsiikv COCTaBIsAeT He MeHee 6 YacoB.

» OnTumansHasa Temneparypa 3apsgku: ot 0°C go 20°C (o1 32°F go 68°F)

»* BHuUMaHue:

* MpnBop MoxeT paboTaTtb NpK NPSIMOM NOAKMHYEHUN, faXe ecru
BbIHUMAETCS akKyMynsTop.

» Ins S04CG n S04CG-L pekomeHayeTcst agantep 5B=2A.

* JINTUIA-MOHHBIN aKKyMynaTOP MOXHO MOAEPHU3NPOBATh, YTODObI OH
nmen yHKUMIO 3apsaku Ans 0GHOBNEHHOW Bepcun.
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Bbe3onacHocmb 6amapel AA:
» O6paTnTe BHUMaHWE Ha NOSIoKeHMEe MONOXUTESIbHOTO U
OTPULLATENBHOTO MOJTOCOB.

* [Mpu 3ameHe GaTapei ucnonb3ynTe nepesapsbkaemMble batapen
©ONbLUON EMKOCTM UNW LenoYHble 6atapen emkocTblo 6onee 1500MAY.

* He ucnonb3yiite 04HOBPEMEHHO CTapble 1 HoBble GaTapeu.
3ameHsaiNTe Ux BCe OAHOBPEMEHHO Ha HOBble BaTapew To e Mapku n
™na.

»* BHumaHue: He 3apsikaiite yCTPOMCTBO, He BbIHYB LLeNoYHbIe
b6arapemu.

Be3onacHocmb akkymynsimopa:
« HE 3AKPLIBAMTE LIETb. KopoTkue 3aMbIkaHnst MOryT NPUBECTM K
noxapy u TpaBme!

* He 3apsikaite 6e3 npucmotpa.
* He pasbupaiite 1 He MoaNULMPYNTE aKKyMynsTop.
* XpaHuTe akKymynaTop BAanu oT Aeter U AOMALLHUX XUBOTHbIX.

* HemeaneHHo npekpatute Ucnonb3oBaHWe akkymynstopa, ecnm
aKKyMynaTop CTaHOBUTCS HEHOPMaIibHON / ethopMUpoBaHHOW (M3naet
HeoObIYHbIV 3anax, OLLYLIAEeT Xap, MeHSeT LBET Ui hopmy Unm
BbIMAANT HeHOpManbHoW). MNoxanyiicTa, CBAXUTECH C NPOV3BOAUTENEM,
4YTOObI 3aMEHUTB €ro.

* Hukorga He 3apsikaiiTe v He XpaHUTe akKyMynsTopbl BHYTpY BaLLero
aBTOMOBUNSA. KCTpeMarnbHble TeMnepaTypbl (HU3KUE U BbICOKUE)
MOTYT MPUBECTU K BO3ropaHuio akkyMynsiTopa 1 BbI3BaTb Nnoxap.

* He knaauTe akkyMynsTop B COCyAbl BLICOKOMO AaBlIEHNS,
MWKPOBOJTHOBbIE MEYM UMW Ha UHAYKLMOHHYHO nocyay.

* He nepeHocute 1 He xpaHuTe AKKYMYIATOPbI BMECTE CO LUNUITbKaMu,
oXepenbamMu Unn apyrumm Mmetannmn4eckmnMmmn npegmetamin.

* MNpw BO3OENCTBMMN (Ha IMEKTPONUTLI aKKyMYATOPOB) KOXU
HeMeaneHHo npomonTe ee Bogon. [Npu nonagaHum B rnasa npomonTe
X BOAOW B TeyeHne 15 MUHYT 1 HemeaneHHo obpaTuTechk 3a
HEOTNOXHON MOMOLLbIO.
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Xunpgkokpuctannuyeckumn gucnnen &
CBeTOAVOAHbIA UHAVKaTOP

Pasnu4yHble Mogenu uMeroT pa3Hble UHOMKATOPbI OTOGPaXeHUs
cocTtosiHus. MoaTBepauTe NPUOGPETEHHYIO MOAENb B COOTBETCTBUU
C 3TUKeTKOW Ha npubope. Ecnu y Bac ecTb Bonpockl, o6pallantech
K Aunepy.

S02CG|S03CG | S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L | S04CG-L
XKnako
Kpucrannuuec- X \/ \/ \/ X X X
KUK gucnnen
WHaukaTtop
nuTaHus '\/ X X X \/ '\/ '\/

3Hayku Ha KK-Oucnnee:
A. 3Hauyku BeegeHue

1. Mpubop 3apsiga Gatapen

2. MasTHuK 3abrnoknpoBaH 1 pa3brnokvpoBaH
3. Yron HaknoHa ocu X

4. Yron HaknoHa ocn 'Y

5. Hanpasnexue HakmnoHa ocn X /Y

6. 3Ha4YoK MMNYNbCHOrO pexunma

3 1
| I
v 100%
5—|F % 35
Y

°

: 3.5 ﬂ
|
2

6—|P¥

4
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B. 3Ha4yok ypoBHsA 3apspa 6atapeun Ha XK-gucnnee:

* Mocne BkntoYeHus Ha XKK-gucnnee oTobpas3nTcst 3Ha4YOK YPOBHSI
3apsifa 6atapen, ykasblBatoLLMA HA Pas3nuYHbIin cTaTyc 1 npubop
3apsfa barapew.

« Korga akkyMynsiTop paspsbkeH U ero HeoGXoAMMO 3apsianTb, 3HA4YOK
Oynet oTobpaxaTbCs U MUraTh.

» Bo Bpemsi 3apsaku 3Ha4ok [E_§  GyaeT npoKpyyMBaTbCs.

« Korga 3apsigka 3aBeplumnTcsi, oTo6pasmnTcs 3Haqok  [mm)

* JlazepHbit npubop MoxeT paboTaTb Npu NPSMOM MOAKITIOYEHUN K
po3eTke, Aaxe ecnu BbIHUMAETCS akKyMynsTop, 1 oTobpaxaercs
3Ha4oK

» Ecnu B nazepHom npubope ncnonb3yoTcs 6atapeiikv Tuna AA,
oToGpakaeTcs 3Ha4OoK

C. MasaTHMK 3a6NoKMpoBaH 1 pa3GrnoKMpoBaH.

* MaATHUK pa36GnoKnpoBaH: Koraa akTVBMPOBaH PEXMM
camoBblpaBHUBaHus, Ha XKK-gncnnee otobpaxaeTcs 3Ha4oK a

* MasiTHMK 3a6NOKMpPOBaH: KOrAa aKTUBMPOBAH PYYHOW PEXUM / pexmnum
HakrnoHa, Ha XKK-gucnnee otobpaxaeTtcsi 3Hauok

D. 3Hauok UMNYJNbCHOro pexuma:

* Mpwn nepeknovYeHNn B UMNYIbCHbIM pexnum Ha XXK-gucnnee
oTObpaxaeTcs 3Ha4YOK

* Mpu Bo3BpaTe B HOPManbHbIN PEXUM 3HAYOK @ NCYE3HET C
XKK-gucnnes.
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HUHAukamop MmouwiHocmu:

WUHAukamop mowiHocmu

A. AKKyMynaTop 1 3apsgka:

* [Mocne BKMNOYEHNSA NUTAHUA MHAUKATOP NMUTaHUS 3aropuTCs 3eMneHbIM.
» Korga nuTuin-MoHHbIV akkyMyrnsTop paspsikeH 1 ero Heobxoammo
3apsAanTb, MHAMKATOP NUTaHWsa OyaeT Murate KpacHbIM.

+ Bo Bpemsi 3apsaku akkymynsatopa nHavkaTop nutaxdus byget muratb
3efeHbIM.

* Korga 3apagKa 3aBepLnTca, UHOUKaTop nuTaHusa 6y,qu NOCTOAHHO
ropeTb 3efeHbIM.

B. ®yHKkumA:
* [py NnepeknoYeHnn B UMMNYNbCHLIN PEXUM MHAUKATOP NUTaHWUA
3aropuTCs CUHUM.

* MNpwv BO3BpaTe B HOPMasbHbLIN PEXUM UHOUKATOP MUTaHUS CTaHEeT
3eJieHbIM.

Onepauns __________________/// 4

Bknro4eHue npubopa:
A. Cnocob 1: BKNOYeHMe pexuma caMoBbIpaBHUBaHUA:

» COBWHBTE MasITHUK B OTKPbITOE MOJIOXEeHNE, YTOObI BKMHOYNTH I'Ipl/l60p,
PEeXUM CaMoBbIpaBHMBaAHNA aKTUBMPOBaAH No yMO4YaHuto.

* JlasepHblii Nyy GbICTPO MUraert, 1 NpMbop Takke NoaaeT 3BYKOBON
curHan, Korga fyy HaxoguTcsl BHe Anana3oHa camoBbIpaBHUBAHMS
(3,5°+1°).
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B. Cnoco®6 2: BkntoyeHUe pyyHOro / HaKJTIOHHOIO pexuma:

* Korga MasiTHUK HaxoauTcsl B 3aBrOKMPOBaHHOM MOMOXEHUN, HaXXMUTE
1 yaepxuBanTe = 2 cekyHabl, YToObl BKNIOYMTL NpUGOp, No

YMOMYaHMIO aKTUBMPOBAH PYYHON PEXNM.

* JlasepHnblin nyy (bl) OyaeT Murate NPUMEPHO Kaxable 3-5 cekyHa,
4TO0Obl YBEAOMUTL NOMb30BaTENS O TOM, YTO OH HE CaMOHVBENVPYETCS.

* B py4HOM pexvme nonb3oBaTeny MoryT pacrnonoxuTb npubop nog
No6bIM yrroMm.

% BHUMaHue:

» OGpaTnTe BHUMaHUWeE, YTO NasepHbIi NyY, MPOeUmpyemblil B py4YHOM
pexunmMe, He MOXET UCMONb30BaTbCS B KAYECTBE FOPU3OHTANIbLHOMO MK
BepTUKarnbHOro OpMeHTUpa no cBoel Npupoae.

* 3Ha40K MasATHUKOBOTO pexnma BrokMpoBKM 1 pasbrnokmposki (3
wnn @ ) Gypet otoBpaxatbes Ha XK-aucnnee u Ha cTpaHuue
nporpammMHoro obecneyeHuns Huepar APP / APK, 4To6bl yka3aTb, 4To
OH B HacTosiLLee BpeMsi HaXoAMTCS B PeXnMMe CaMOBbIPaBHVUBaHUS U
B PyYHOM pexume.

BbiknroveHue npubopa:
A. Ecnu npubop HaxoguUTcsi B peXXnmMe camoBbipaBHUBAHUS:

+ COBVHBTE MasATHUK B 3a6MOKMPOBAHHOE MOMOXEHWE, YTOObI
BbIKMOYATL NprGop.

B. Ecnu npu6op HaxoauTcsA B Py4YHOM peXxume:
* Metop 1: CaBuHbTE MasiTHUK B OTKPbITOE MOSIOXKEHWE, a 3aTeM CHOBa
CABWHBLTE MAsiITHWK B 3aKpbITOE MOSIOXKEHNE, YTOObI BbIKIMIOUYNTL Nprbop.

* MeTtop 2: Korga MasaTHUK HaxoguTcsi B 3abrokMpoBaHHOM MOMOXEHWMN,
HaXMuTe % N yaepXxuBanTe = 2 cekyHAbl, YTOObI BbIKIIOUYNUTL
npuoop.

C. ABTOMaTuyeckoe OTKIHOYEeHUEe NUTAHUS:

* B py4HOM pexume, Koraa Bce nasepHble Nyyu BbIKMoYeHb!, Npubop
ABTOMATUYECKU BbIKITOYUTCSA NPUMEPHO Yepe3 5 MUHYT Be3neicTBus.
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2% BHUMaHue:
* [punbop BbIKMKUAUTCS TONBKO TOraa, Koraa MasiTHUK HaXoauTcs B
3a6M0KMPOBAHHOM MOSOXEHUW.

» Ecnn BCce nasepHble nyyn BbIKIOYEHbI, @ MPUOOP BCE eLle BKITHOYEH,
OH ByneT nsgaBaTtb 3ByKOBOW curHan kaxable 30 cekyHA.

* ObpaTnTe BHMMaHWNE, ECN BCE Na3epHble MyYn BbIKIIOYEHbI, a
YKK-gmenne unu cBeToaMoaHbI MHOUKATOP HEe BbIKIHYEHbI, Npubop He
BbIKITIO4EH.

I'IepeKmolleHue Jy4a:
Mocne Bkno4eHUs rOpM3OHTaHbeIﬁ nyy Gy,qu BKITHOYEH.
» KopoTtkoe Haxatueans @ nepeKkniYeHna ropu3oHTaribHoOro ny4va

i KOpOTKoe HaXaTtuneana @ nepekn4yeHna BepTukarnbHOro ny4ya.

NMnynbcHbIU pexxum (Uucnosib3yemcs ¢ Jla3epHbIM
npPUeMHUKOM):

* [pun BKMIOYEHHOM MMMYMBCHOM peXxunMe Npubop MoxeT paboTtaTs ¢
nasepHbIM NMPUEMHMKOM A5 paboThl B Gonee spKkUX YCroBusIX Unu Ha
BonbLuem paboyem pacCTOsHUN.

* MepeknioyeHne B UMNYTbCHbIN PEXUM: BKMoUMTE Npubop,
KOpPOTKOE HaxaTne AN NePeKIYeHNUs B UMMYTbCHBIN PEXUM.
NazepHble NyYn TYCKHEIOT B MMMYSIbCHOM PeXuMe.

» Bo3BpaTt B HOpMarnbHbIN PEXUM: HaXMUTE @ elle pas, 4TobbI
BEPHYTbCHA B HOPMaribHbI pexuM. JlasdepHblie nyyun 6yoyT
BOCCTAHOBIEHbI

*¢ BHUMaHue:

* [pu nepeknoYeHnn Mexay UMNynbCHbIM PEXUMOM U HOPManbHbIM
PEXMMOM nasepHsbli nydy (1) 6yaet OGbICTpO MUraTh B Ka4ecTse
HanoMUHaHWs.

» Ana Bepcun ¢ XK-gucnneem 3Ha4ok MMMNynbLCHOMO pexuma
Bynet otobpaxartbcs Ha XKK-aucnnee npu nepekniodeHun B UMMYIbCHBbII
pexum n ncyesHet ¢ XK-gucnnes npy Bo3sBparte B HOPMarnbHbIN PEXUM.
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* [InA Bepcui C UHAMKATOPOM MUTAHUS UHOUKATOP NUTaHWS
3aropuTCs CUHUM MPUW NEPEKITIOYEHUN B UMMYMbCHBIV PEXUM U BEPHETCS!
K 3eneHoMy LBETY NpU BO3BpaTe B HOPMasbHbIN PEXUM.

» CoxpaHsinTe UMMyNbCHBIA PEXMM NPU UCMONB30BAHWUU C MPUEMHMKOM
ans 6onbluero paboyero AnanasoHa.

PasnuyHble Mmoaenun numeroT pasHbie BapyaHTbl 6rroTyca u yHKLMNA.
MoaTBepAUTE NPUOGPETEHHYIO MOAeNb B COOTBETCTBUU C
3TUKEeTKOM Ha npubope. Ecnu y Bac ecTb Bonpochkl, o6paijantechb K
avnepy.

S02CG|S03CG|S03DG | S04CG | S03CG-L|S03DG-L [ S04CG-L

Nynet OAuctan-

UMOHHOro YnpaB-
nexus ¢ X v v v X X X

6niotycom

DyHKUMA

Gniotyca Vv Vv Vv v X X X

APP | APK

»* BHUMaHwue: nasepHbii Npubop MOXET OAHOBPEMEHHO NoaKYaTh
OBa ycTponctea bntotyca. OH MOXET 0OQHOBPEMEHHO NoakMyaTh ABa
nynsTa AUCTaHLMOHHOIO yrpaBrieHnsl Unu ABa MOOUIbHbIX TenedoHa,
VNV OAVH NyMbT AUCTaHLMOHHOIO YNpaBeHns U OAUH MOBUIbHbIN
TenedoH.
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I'Iyn bT AUCTAHUMOHHOIO ynpaBrieHus

(onuuoHanbHbIN)
0630p

1. KHonka BKrtoYeHust / BbIKIMOYeHNst
2. KHonka perynupoBku sspkocTu (4ns

OOHOBINEHHOW BEpCcUn, He Ans 9TON BepCUm) 3 e
3. MNepekntounTb ropnsoHTanbHbIE Ny4n
4. MNepeknoynTb BEPTUKAnbHbIE Ny4un 6 *
5. KHomnka nmnynbCHOro pexuma 7 F -8
6. dyHKUMOHanNbHas KHomka ans byayuien

0BHOBNEHHOW Bepcum (He Ans 3Tovi BepCumn)
7. dyHKUMOHanNbHas KHomnka anst byayuien

0BHOBINEHHON BepcUM (He Arsi 3ToV BEpCUn)
8. MopT 3apsgku Type-C

BknroyeHue / ebiKiitodeHue & rnoodksroveHue:

« Haxmute () v yaepxusaiiTe = 2 cekyHapl, YTOBbI BKIIOUYUTE NyMbT
[AUCTaHLMOHHOIO yNpaBneHusi.

* BKoUMTE MynsT AVCTAHLMOHHOIO YNpaBeHus, Koraa nasepHabiil
npubop BKIHOYEH, MYNLT AUCTAHUMOHHOTO yrpaeneHus Gyaet
COOTBETCTBOBATL M MOAKMOYATLCA K NlasepHoMy nprbopy
aBTOMaTUYECKM.

* Haxxmute (') 1 yaepXuBanTe = 2 ceKyHAbl, YTOObI BbIKITIOUYNTb
NynbT AUCTaHLMOHHOIO YNpaBneHust.

*% BHUMaHue:

» Ecnu coeguHeHne He yCTaHOBIEHO, BbIKIOYMTE MynbT
[AVCTaHUMOHHOIO YNpaBneHnst U nasepHelii npubop, 3ateM
nepesanycTuTe ux, YToGbl BOCCTAHOBUTL COEAVHEHME.

* JlasepHblii NpUGOP MOXET OAHOBPEMEHHO MOAKMIoYaTh ABa Nynesra
ANCTaHUMOHHOrO ynpasneHus Bluetooth.

* NNoMHWTE, YTO M3-3a KOHCTPYKLMM MASTHUKOBOW OUKCaLMW NasepHbIn
npubop Henb3si BKIOYUTb UMK BbIKIIOYUTL C MOMOLLBIO NyrbTa
ONCTaHLMOHHOTO ynpaBneHus. PexvmM camoBbIpaBHUBAHUSA 1 PyYHOM
Hemnb3s NepeknoyaTh ¢ NynsTa AUCTaHLUMOHHOIO yrpaBeHus.
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dyHKYUSA:

A. MepeknioyeHune nuyen:

- KpaTkopemerHo Haxmute  H  ansi nepekmiodenus
rOPU30HTasbHbIX My4en.

* KpaTkoBpemMeHHO Haxxmute  \/  ANs NepekioYeHns BepTHKarbHbIX
TIVHUNA.

B. AMNyNbCHLIN pexum:

* KpaTkoBpeMEHHO HaxXMuTe PV ANsi NEPEKIIYEHNST B UMMYTbCHBI
pexvm 1 Bo3BpaTa B HOpMarbHbIN PEXUM.

C. Bbiknrouute nasepHble ny4yu:

1. Ecnu nasepHbI Npubop HaXOAUTCA B peXMMe
camMoBbIpaBHUBaHWS:

KopoTkoe HaxaTtune O ans BPEMEHHOTIO BbIKIIOYEHNS BCEX NAa3epHbIX
nyyew, NasepHbIn NpMOop He BbikMoYaeTcs. KpaTkoBpeMeHHO HaxmuTe
NoByto KHOMKY Ha MynbTe ANCTAaHUMOHHOTO ynpaBneHus, YTobbl CHoBa
BKIMHOYNTb NasepHbIv Nnpubop Ansa paboTol.

2. Ecnu nasepHbIv NpMGop HaXoauTCS B PYHHOM peXxume:

Kopotkoe HaxaTtune ()  ans BbIKKOYEHS BCEX nasepHbIx ny4ye,
nasepHbIii NpMbGop aBTOMaTUYECKM BbIKIMIOYMTCHA NPUMEPHO Yepes 5
MUHYT 6e3gericTeus. B TedeHne 5 muHyT nonb3oBartenu moryT
KpaTKOBPEMEHHO HaxaTb By KHOMKY Ha NyrnbTe AMCTaHLMOHHOTO
ynpaBneHus, YTobbl akTVBMPOBATbL Na3epHbIvi NPUOOP 1 CHOBa HavaTb
pabory.

’¢ BHUMaHwme: nasepHbIn an60p BbIKINHOYUTCA TOMbKO TOrga, Koraa
MaATHUK HaxoauTCH B 336ﬂOKVIpOBaHHOM nonoXxeHuu.

UNHAukamop Ha nynbme ducmaHyUuOHHO20 yripaesieHus:
A. Moakn4YnTb U CONOCTaBUTDb:

» Bo BpeMsi MOAKMIOYEHNS I COTMacoBaHusl MyrnsTa AUCTaHLMOHHOTO
ynpasnexus Bluetooth ¢ nasepHbiM NprGopom nHavKaTop ByaeT muratb
3ereHbIM OAWH pasa B CEeKyHAy.

« [Mocne nogkntoyeHns nHOUKaTop 6y,qu NMOCTOAHHO CBETUTLCA 3€N1EHbIM.
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» Ecnu coegnHeHve He yAoaeTcA yCTaHOBUTb Gonee yem yepes 1 MWHYTY,
nynbT AUCTAaHUMOHHOIO yrnpasneHna aBTOMaTU4eCKU BbIKITIOYUTCA,
N NHOUKATOP NoracHer.

B. Onepauus:

* [Mocne ycnewwHoro NoAKMYEHMS MynbTa Npu HaXxaTum nobo KHOMKK
nHAaukaTop ByaeT Muratb OAMH pa3 3eMeHbIM LIBETOM MPU KaXaoM
HaxaTtum.

» Ecnu nynbT AUCTaHLMOHHOIO yNpaBneHusi He NCNonb3yeTcs B TeYeHWe
5 MUHyT, nHavkaTop 6yaet muratb 3efeHbIM Kaxable 5 cekyHa, U nynbst
OMCTaHUMOHHOTIO yNpaBreHnst NepeiaeT B PeXMM HU3KOTO
9HepronoTpebneHus. Haxmute nobyto KHOMKY, YTOObl BO30OGHOBUTL
HOpMarnbHyto paboTy.

C. AKKyMynsTop M 3apsigka:

* [pu HM3KOM ypOBHe 3apsifaa uHAvKaTop byaeT Murate KpacHbIM A4Ba
pasa B cekyHay. [TynsT AUCTaHUMOHHOTO ynpaBneHns MoxeT pabotaTtb
[0 TeX nop, Noka He pa3psiANTCS NUTaHWe, He BbIKIYNTCS
aBTOMaTUYECKW, @ UHAUKATOP He MOracHeT.

» Bo Bpems 3apsakv nHamukaTop 6y,u,eT MUraTb KpaCHbIM.

* o 3aBepLUEHUIN 3apSAKN MHOUKATOP 6y,£leT MNOCTOAHHO CBETUTLCA
3€el1eHbIM.

Huepar 6ntotycom APP/APK(onuuoHaneHbin) Ill

TModknrovyume nasepHbie npubopsi k 6r1romycy APP / APK:
LWar 1: 3arpyante npunoxeHune Huepar / APK
Cnocob 1: otckaHupyiiTe QR-kog

Cnocob 2: nounck «Huepar» B iPhone App Store unm
Google Play

Cnocob 3: HaXXMUTe Ha CCbINKy:
http://xwayserver.pairlink.com.cn/79813391439

Lar 2: BkntounTe 6ntoTyc Ha Ballem TenedoHe
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€3 Bluetooth

LWar 3: BknounTe nasepHbin npudop

LWar 4: OTkpoviTe nporpaMmHoe
obecneveHne Huepar APP / APK.

LWar 5: 3aBepLunte cornacoBaHune
6ntoTyca v Noaknio4YeHre K nasepHoMy
NHCTPYMEHTY. [ETr—r—

» Ecnu coemHeHve He yCTaHOBMEHO,

BbIAAUTE U3 NporpaMmMHoro obecrneveHust

APP / APK n nepesanyctute

nporpammMHoe obecneyeHune APP / APK,

4YTOObI BOCCTAHOBUTB COEAMHEHME. {lj ntormatar

* JlasepHbiit npubop Moxet
OOHOBPEMEHHO MoAKnoyaTh ABa
TenedoHa, oyap 1o Android nnm 10S. NEW

LWar 6: Haxmute «S Series», 4Tobbl Moo Product Sattings
BOWTW B pabounii MHTepdelic.

DyHKYUU:
1. CocTosiHNe UHTEeNNeKTyanbHON UKcaLum MasiTHUKa: 3Ha40K
pa3broKMpOBKM U BNOKMPOBKK yKa3blBAaeT COCTOSAHNE MasTHUKA.

2. CocTosiHMe nogknodeHnst bnroTtyca.

3. HanomunHaHue o cocTosHMmM nasepHoro npubopa: B pexunme
camOBbIpaBHMBaHWSA 3Ha4okK (3) ByaeT otobpaxaTtbes kak
HanoMuHaHue, ecnu Npubop HaxoauTCs 3a NpeaenaMu AnanasoHa
CaMOHMBENMPOBaHWS.

4. WenknuTe 3Hauok oanH (1)  pas, YTOBLI BKIIOUNTL / BLIKMIOYNTL BCE
nasepHble NyYy OAHVM LLEMYKOM:
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* B pexxume camoBbIpaBHMBaHUA Mpy LLEMYKE MO 3HAYKY O Bce
nasepHble nyyu 6yayT BPEMEHHO OTKIOYEHbI, NMoka NnasepHbIi npubop
ocTaeTcs BKoYeHHbIM. [pu nepemelleHnn nasepHoro npubopa
nasepHbi nyy (-1) Byaet 6bICTPO Murath, YTOObI HANOMKHATL BaM,
YTO NasepHbl NPUGOpP He Obin BbIKIMIOYEH.

* B py4HOM pexume, korga Bce nasepHble fy4n BbIKI0YaloTCs
wenykom o aHadky (') nasepHblit npuBop aBTOMaTUYECKM
BbIKITHOYaETCA NPUMEpPHO Yepes 5 MuHYT besgeincTeus. [NoBTopHoe
HaxaTue Ha aHadok () B TeyeHne 5 MUHYT NOBTOPHO aKTUBUPYET
nasepHbIn npnbop.

* YT06b! BBIKITHOUUTbL UMM OCTABUTL Na3epHbii NpuGop Ha XpaHeHwe,
y6eanTech, YTo MasTHUK HAXOANUTCS B 3a6GMNOKMPOBAHHOM MOSOXEHUN.

5. CocTosiHMe BaTapewn: ecnun ycTaHOBMeHa NUTUIA-MoHHas batapes,
oTobpaxkaeTcst 3Ha4YoK . Korga 6atapeun AA ycTtaHOBIEHbI,
OyneTt oTobpaxaTbCs 3HaYOK . Ecnn 6atapest He
yCTaHoOBMeHa, oTobpakaeTcsi 3Ha40K

l

. CocTaB nasepHbIx ny4en.
. My3bIpbKOBbLIN YPOBEHb
. PasanuyHbii coctaB pasnuyHbIX NasepHbIX yyen.

© o N o

. BkntounTb / BBIKMOYNTL UMMYIbCHBIV PEXMM.
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BHumaHue:

* He ucnonb3yite nasepHsbiit nppnbop ¢ broTycom psiagomM ¢
aBTO3anpaBOYHbIMWU CTAHUNAMUN, XMMUYECKUMUN 3aBO4aMK, B MeCTaXx,
rge cyulecTByeT OnacHOCTb B3pbiBa, U B MeCTax, NoABEPXEeHHbIX
B3PbIBHbIM BOS,EI,eVICTBMHM.

* MNoxanyncra, BHUMAaTENbHO NPoYMTanTe u cobnioganTe UHCTPYKLMKU MO
6e30MacHOCTY 1 PYKOBOACTBO MONb3oBaTens nasepHoro npubopa.

* He ucnonb3ayiite nasepHsblii npubop Ans U3MepeHusi YpoBHSI C
6noTycom B camonetax, unv Bnmav MeguLMHCKNX YCTPOWCTB
(Hanpumep, KapANOCTUMYNATOPOB, CIYXOBbIX annapaToB). ATO MOXET
BbI3BaTb NOMEXW.

+ CrioBecCHbIV 3HaK ¥ NoroTunsl 6roTyca ABNSOTCS
3aperncTprpoBaHHLIMU TOBApHLIMU 3HaKaMu, NpUHaAnexaLymm
Bluetooth SIG, Inc., n nio6oe ucrnonb3oBaHne 3TUX 3HakoB Huepar
OCYLLECTBAETCA MO NIULIEH3NN.
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Xapaktepuenkn [/ [/ 4

Mopenb

3eneHble nyun

Knacc nasepa

2 knacca (IEC / EN60825-1 / 2014), <1 mBt

(C nasepHbIM OETEKTOPOM)

[nuHa BomnHbI Nasepa 505-520HM
TOYHOCTb HMBENMPOBaHMWSA +3mm / 10m
[lnana3soH BbipaBHWBaHWS / 35°41°
KoMMeHcaLum ’

Bpemsi camoBbIpaBHVUBaHUs 3 cekyHapl
e poceromine
Pabouee pacctosHue >40m

McTouHMK nuTaHus
(onuuoHanbHbIN)

7,4B/2600MAY NUTUN-NOHHBINA akKyMynsiTop
/ 4 x AA akkymynatop

Bpemsi paboTbl
(c 7,4B/2600MAY NUTWA-NOHHBIN
aKkKyMynsTop)

S02CG: okono 8 yacos
S03CG(-L): okono 7 yacos
S03DG(-L): okono 7 yacos
S04CG(-L): okono 5 yacos

Bpewmsi pabotbi
(c 6atapeeit AA kaxaas 6onee
1500 MAuY)

S02CG: okono 2 yacos
S03CG(-L): okono 1,5 vacos
S03DG(-L): okono 1,5 yacos
S04CG(-L): okono 0,5 vacos

Bpems 3apsigku okono

Okono 4,5 yaco

Pa3mep ¢ BHyTpeHHeln pe3bboit

S02CG: 1/4"-20 & 5/8"-11
S03CG(-L): 1/4"-20 & 5/8"-11
S03DG(-L): 1/4"-20
S04DG(-L): 1/4"-20

IP penTuHr IP54
[unanasoH pabounx Temneparyp -10°C ~ +50°C
[rnana3oH TemnepaTyp XpaHeHusl -20°C ~ +70°C
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*% BHuMaHwue:

* BHeLHWiA BUA 1 TEXHUYECKNE XapaKTepUCTUKM MOTYT OTNUYaThbCs B
CBSI3M C yNyyLIEeHeM NpoayKUum.

» Paboyee paccTosiH/e BapbupyeTcs B 3aBUCMMOCTU OT paboyeit cpeap.

. ﬂO,D,D,ep)KVIBaVITe VIMI'IyJ'IbCHbII7I pexunm npmn Ucnonb3oBaHUU C nasepHbIM
npueMHuKom ans bonbLuero pa60\4ero AnanasoHa.

rapawrun _______________/// 4

JlazepHsbi npubop NpoLLen CTPOryto 1 BCECTOPOHHIOK MPOBEPKY
npoagykta. Obnagasi HageXHbIM Ka4eCTBOM U BblAAKOLLENCS rapaHTUen,
Mbl MOMHOCTbLIO YBEPEHbI B TOM, YTO CMOXEM XOPOLLO 0BCcnyXumBaTb
nonb3oBaTtenen.

Mbl npeanaraeM ogHOroANYHYH OrpaHNUYEHHYIO rapaHTUIO OT AaTbl
NOKYNKN NPM YCNOBUU, YTO:

» [lokyMeHT, noaTBepPXAatoLLMNA NOKYMNKY

» CnpaBeanuBbli U3HOC

* He 6bin 0TpeMOHTMPOBaH NOCTOPOHHUMM NULIAMMN

* He 6bIn ncnonb3oBaH He NO Ha3HaYeHUIo

DedekTHble NpoayKTbl ByAyT OTPEMOHTUPOBAaHbI UMM 3aMEHEHbI
6ecnnarTHoO UM No Hallemy YCMOTPEHUIO, ECIIN OHU OTMPaBIieHbl BMECTe
C joKa3aTenbCTBOM MOKYMKW HalleMy aBTOpU30BaHHOMY
AncTpubbioTopy (am)

[aHHasA rapaHTMsa He pacnpocTpaHAeTCs Ha:

* HEMCNPAaBHOCTU, BbI3BAHHbIE CNyYaliHbIM NOBPEXAEeHNEM

* Heuncnonb3oBaHne B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMSIMI NPOU3BOAUTENS
» [ledekTbl, BbI3BaHHbIE TEXHNYECKUM OOCMYXXMBAHNEM NN PEMOHTOM
6e3 Hallero paspeLueHns

» KanubpoBska 1 yxof He NMoKpbIBalOTCSA rapaHTuen
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»*¢ BHUMaHue:

* B Tol cTENEHn, B KOTOPOI 3TO pa3peLLleHO 3aKOHOM, Mbl HE HECeM
OTBETCTBEHHOCTW NO HacTosLen [apaHTnM 3a KOCBEHHbIE UK
KOCBEHHbIE YObITKM, BO3HUKLUME B pe3yrbraTte HEUCNPaBHOCTEN JaHHOrO
npogykra.

* PeMOHT unu 3ameHa B paMkax JaHHOW rapaHTUn He BNUSIET Ha AaTy
NCTEYEHNs cpoKa AeNCTBUSA rapaHTun.

» OTa rapaHTusi pacnpoCcTPaHsIeTCs TONbKO Ha KITMEHTOB, KOTOPbIE
npuobpenu aToT Npubop, U He UMeET NpaBa nNepeAaBaTb 3Ty rapaHTUO
Opyrum TpeTbuM nuuam.

» OTa rapaHTusi He MOXET ObITb M3MeHeHa 6e3 Hallero paspeLleHust.

MpockaHunpyiite QR-koA, 4TOObI 3aperncTpnpoBaThbCs,
1 NOMy4nTb 2-NETHIO rapaHTuio.

Ecnu y Bac BO3HWKHYT kakue-nmbo Bonpock! nnum
COMHEHMS OTHOCMTENbHO MPOAYKLMMN, CBSXXUTECH C
Hamu: support@huepar.com
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Ok

Changzhou Levelsure Optoelectronics Technology Co.,Ltd.
www.huepar.com

E-mail: support@huepar.com

Facebook: @Huepartools

Made in China

FDA (€ FE RoHS & £



